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En este Catilogo Manual Ud., encontrara una guia sencilla y de muy facil
comprension para la instalacion de todos los productos de la linea dulkes .

Todas las recomendaciones que incluimos en esie Catilogo Manual le serin
de gran utilidad para ganar tempo y lograr una correcta instalacion, con mejor
aprovechamiento de los materiales,

Mo solo lograra beneficios en la instalacion. Siguiendo la ayuda del
Catilogo Manual, Ud. reduciri al minimo las posibilidades de fallas en las conexio-
nes y o gue es muy imporiante, reducira el reclamo de sus clientes,

Ademas, le brindamos apoyo iéenico especializado, visitando su obra, dic-
tando charlas téenicas para capacitacion de personal,

También puede consultar nuestro sitio web www.nmduke.com.ar o
enviamos un mail a dtotec@nmduke.com.ar

Gracias por elegir nuestros productos para sus instalaciones.

www.nmduke.com.ar i
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En 1986 nace

Nuevas Manufacturas s.a. y desde
entonces produce una amplia gama de
innovadaores articulos para instalaciones
r'lI.l.‘I‘rIl'I.!l-\ﬁl'lllﬂrh'l'L

Utilizamos para ello materiales teemo-
plasticos virgenes, de muy alta tecnolo-

pia y lolalmente aldxicos,

En nuestra planta modelo de
San Femando, Provincia de Buenos Adnes,
asistidos por programas de computacian
especilicos de disefo industrial,

Los compuestos de PVC, ABS,
PP, PE, ¥ otros con los que inyectamos
nuesiras piezas, son adguiridos a empre-

se desarrallan la totaliclad de las piezas

e l'(:l'l'l"llJl.ill'H'r'I MLHESTOS FJ"H’“H Ls,

sas de reconocida calidad intermacional,
garantizanco la alta calidad de nuestros

productos,

Ciracias a nuestra conslante
actualizacion, producimos con maguina-
ria ¥ tecnologia europea de Gltima gene-
raciin y bajo estrictas normas inlernacio-
nales de control de calicdacd

4 www.nmduke.com.ar
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Con un exclusivo sistema computarizado de control de calidad de
producios, Nuevas Manufacturas s.a. chequea su produccion, generan-
cho cle esta manera una garantia iotal sobre oda la linea de producios,

Cada uno de nuestros productos se envasan de acuerdo a sus res-
peclivas caracteristicas, lo que olorga a los mismaos una venlaja diferencial,
esto permite el buen mantenimiento de la pieza y un Gplimo almace-
namienta.

Ademas, una gran variedad de exhibidores-expendedores permite
mostrar de manera ordenada los diferentes grupos de la linea, tanto de
PLAST y METAL como de ADHESIVOS.

Oiro beneficio que le ofrece Nuevas Manufacturas s.a. os la
caliclad del servicio de venta, distribucion y asesoramiento Iéonico. Un tralo
de excelencia con personal altamente capacitado y elementos de apoyo im-
prescindibles para el dptimo conocimiento de cada producto (folletos, ma-
nuales, pagina web, videos enicos)

Todas estas virludes hacen gue nuestra empresa sea lider en el

mercado argenting v exporte desde hace anos a vanos paises de América.

v sleyando
yysndo i 2leys
o | t2enologiso,

o sanitaro

=] nlve
= el e

Nuevas Manufacturas
s.a. es ganadora de vanios galardones
nacionales e internacionales v obtuve
durante cinco anos conseculivos el
Primer Premio “Imagen de Empresa” en
el rubro Vidhvulas Plisticas, olorgado por
Exposanitarios en base a una encuesla
che cardacter nacional,

www.nmduke.com.ar
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Tenga en cuenla estas recomendacio-
nes para no daiar los componenies y pro-
longar la vida Gtil de nuestros productos,

Dureza del agua:

En zonas donde el agua se obliene de
perforaciones, estas pueden contener un
alte gracks de sales de calcio, magnesio u
olros minerales, transiormandose en resi-
duos calcareos que pueden afectar los
componentes  de  nuestros  articulos.
Verifigue la dureza del agua de su sistema
para una mejor vida Gl de los productos,

Nuestros productos fueron disefiados y
controlados para transportar agua potable
en las presiones y lemperaturas indicadas
en este manual, Toda utilizacion en con-
diciones diferentes a eslas o el no cumpli-
miente de las indicaciones de este
manual, hard caducar toda garantia.
Muevas Manufacluras s.a. no se respon-
zabiliza por la mala instalacion de los
productos y recomicnda contratar instala-
dores profesionales matriculados para su
instalacion,

Garantia:

Muestra empresa controla exhaustiva-
mente todos los productos de su fabrica-
cion, por los cuales olorga una garantia.

Esta parantia consiste (nica y exclusi-
vamente en el cambio del producto en
caso de defectos de fabricacion,

Esta garantia serd de 1 afo desde el
momento de la entrega v deberd haber
sido instalada por profesionales matricu-
lados, El cliente deberd remitir el produc-
1o a su proveedor, adjuntando la factura
de compra correspondiente. Luego del
control  de  nuestro Departamento
Técnico, en caso de comesponder, la
Empresa procederd al cambio del produc-
to, enviandolo a cargo del cliente,

[

O ® & &

N. pinte ninguno de los productos, las
pinturas pueden contener algin diluyente
que afecte el material, o bien penetrar y
dafar los sellos,

N. emplee herramientas de fuerza para
la instalacian de ningtn
elemento plastico,

N. exponga las piezas al fuego.

N. golpee los compaonenies.

N uiilice estos elementos en instala-
ciones que operen con diluyentes del
PV o del ABS.

meunguo la vicla il de los productos
evitando su exposicidn directa al sol.

8. cuidadoso del medio ambiente, no
arroje los envases de los productos ni

elementos de promocidn en la via puablica,

A cualguier duda sobre nuesiros

productos, conlaclese con nuestro

Departamento Téonico,
mduke.com.ar

www.nmduke.com.ar



VENTAJAS GENERALES

Muestra calidad no termina en el producto, se prolonga en muchos beneficios adi-
cionales que Ud, obtiene al adguirir una pieza duke

A la hora de decidir, tenga presente que duke le ofrece:

» Larga vida atil.

= Elimina la posibilidad de corrosion, oxidacidn y menor porcentaje de
adherencia de elementos calcdreos.

» Materiales totalmente atdxicos, de alla resistencia y reciclables.

» Testeo computarizado de su produccion,

= Amplio rango de aplicaciones.

= Bajo costo.

« Garantia total por defecto de fabricacion,

= Asesoramiento técnico v respaldo postventa,

* Capacitacidn y actualizacidn constante a profesionales y comerciantes,

* Ahorra de tiempao debido a fa gran facilidad de instalacidn,

En la basqueda de la excelencia, dulke aplica la mas alta ingenieria en desarrollar
y perieccionar productos plasticos para el mercado sanilario. Este esfuerzo trasciende
nuesiras fronteras y provoca el reconocimiento de instaladores extranjeros.

Al ¥
Huestros productos se producen con materiales
virgenes tolalmente atoxicos y reciclables,

www . nmduke.com.ar 7
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AHORA,
MAS CALIDAD

Nuevas Manufacturas s.a. ha certificado
la norma ISO 9001:2000, un exigente
proceso de calidad en sistemas de
gestion, que se traduce en mas
beneficios para sus clientes y usuarios.

Culminando un proceso de mas de 2 arios,

en el que se perfeccionaron procesos de
administracion, produccion y mecanismos de
gestion en todas las areas de la empresa,
Nuevas Manufacturas s.a. alcanzo un nivel de
gestion similar al de las L

principales empresas -“N
del mundo. _ @.Eﬂ

T A .

150 9001:2000
Certificado: 01 10006

www.nmduke.com.ar
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PLAST

La valvula a csiera dulk@ ha sido disenada
con la premisa de controlar eficientemente o
fluir de liquidos en instalaciones sanitarias.

Cada varjable de disefio, como normativas,
aspecto externo, funcionalidad, materiales,
tecnologia, s ha conjugado para lograr un
producto di sxcelente prestacion.

Totalmente producida con materias primas
virgenes, que sumadoe a la Gllima leenologla
en equipos de inyeccion, el rguroso control
dir calidad y un equipo de profesionales alta-
mente calificados, nos permile ofrecer un
producto que cumple con los estindanes mas
exigentes del mercado sanitario.

Basicamente la valvula a esfera duls ests
compuesta por un obturador estérico central,
Risculsierto ede por un cuestpo donde e alojan
los seflos v se peneran las conexiones (Rosca-
das o Adhesivables), complementa o products
la manija que ademas de accionar el obtura-
dor, por sy exclusivo disefio protege al sello
uee s encuentra en of viddago del mismo,

Las dimensiones y superficie interior ded
producto reducen al minimo las pérdidas de
carga permitiendo obtener mayor caudal a
igual presion.

El rango de iemperaturas va desde los 0° C
a los 60F C dependiendo del matenal, y con
una resistencia a la presion hidrostilica segan
el modelo, de acuerdo a las tablas de
Especificaciones Técnicas. Ede amplio espec-
fro de temperatura y presiones mas La imposi-
hilidad de corrosion u oxidacion, la comodi-
dad di oblurar complaamente con «6lo un
cuarto de giro ¥ el bajo costo, hace de la vil-
vula a esiera GUKE , un noble producto.

Vahula a esfera plastica Compacia.

ABS (azul)
PVC (gris).
PCa+808C
fermoplastico
de NBR

VALVULA A ESFERA A ESFERA, rosca (BSPT)

MEDIDA COMIGO

[F 3

1000100
10000102
10000103
10000104
100105
1 00001 0

NOMINAL  INONVOUM
10kgem' | Bolsila
10kgien’ | Bolsin
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10 kgglemn | Bolsita
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Abencion: si ben ks Companentes die isbe |:rm|||-.1|| Pl len resmdir kew ryon wolars, recomerclamss que, on (rmtakeiones

i la Inlemperie, sean ¢ b bertios, ‘.mh'ﬁuhn o Casedas o o skacacks a la sombea,

www.nmduke.com.ar
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PLAST - ' ! JURC
VA ULAS A ESFER/
VALVULA A ESFERA, rosca (BSPT)
INSTALACION
, > Lectura del producto

Toda rosca debe ejecutarse conforme a
las normas y libradas de cualquier resto
de virutas.

Limpie el exceso de Sella Roscas con un
trapo apenas humedo,

Ulilice Sella Roscas duke en la rosca
macho y en la hembra. Enfrente en forma
coincidente wbo y valvula y proceda a
roscar en forma habitual.

Los Gltimos filetes visibles indican que
estd llegando al tope de la rosca.

Mo fuerce esle lope.

Se puede dar servicio inmedialamente.
Pero sdlo pasadas 24 hs., el sellador
alcanzara la resistencia maxima a la
presicn,

www.nmduke.com.ar
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o "--\..__‘_\_ de paigon
Focha do A T
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Didmetro Nomisal Didrrvartng Momined

xtaene |men] 28 L5 axtarnc ']
Mﬂgmﬁﬂ:{%— Presidn Mominal

Dimensiones

Curnde Ly manifa calncide
o o ae e b tiaberls, fa
viklveile et testpimenie
alrierta, para cerrarla se gira
sl en sestivks Borario,

Cuanider fa manija estd
pependicilar al efe de Ly
feibweviia, Ly vidhaala esti
lestalmente cerracks, pai
alrrirke s giva 2o en semiido
armtibwwario

E
T H
Lo
L]
i
1 Manija ABS
2 C¥ring, NRE
3| Obturador PVC, ABS
4 Sello Caucho Tesmoplastico, PE
5 o PG
6 | Tapa tomillo ARS
7 Tomillo Metilico

* oo materiabes a pedico
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VALVULA A ESFERA, rosca MM (BSPT)

Liss grifos han shdo desarrallados con el ol
fetive de facilitar las instalaciones domicilia-
rias de agua potable, conexionado a medi-
dores die agua y otras aplicacions, Los grifos
£on en s esencia una vihoula esftrica com-
practa, pero con unidn rosca macho gue agi-
liza su conexionado con accesorios, facili-
tando de esta manera la operacion y bajan-
o costos,

Valvula a eslera plastica. Compacta.

3 13000101 | 10kgem' | Bolsia | 30
ABS (azull. g | 1000102 | jokgom' | Bolsia | 30
ABS (gris)
0°Ca+60°C
termoplastico Especificaciones Técnicas
- de NBR

Adenciint si bien bos componentes de este producto pueden resiie los rayos wolaies, recomendamos quie, en (mtalacione
a [ indemperie, sean cublertos, peolegidos pof casetas o colocados a b sombea

www.nmduke.com.ar 13
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VALVULA A Earchn/A

INSTALACION

Limpie de virutas y suciedades ambas
rosCas.

Ltilice Sella Roscas dulk® en la rosca
macho y en la hembra. Enfrente en forma
coincidente wbo y vilvula ¥ proceda a
roscar en forma habitual.

Limpie el exceso de Sella Roscas con un
trapo apenas himedo,

Lectura del producto

L.

Se puede dar servicio inmediatamenie.
Pera salo pasadas 24 hs., el sellador
alcanzara la resistencia maxima a la
presion.

www.nmduke.com.ar
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Dimensiones
F ¥
i VoL
B o)
B ] J
N
E ] C 'Fi
] i —— i :H\-\"’ -_
| | BN
4] | 1 &
i ===y L R
A
1 L g
L
1 Manija ABS
2 ring MHR*
3 Chiticio p/precinio -
4 Cibturachor ABS
5 Cuerpo ABS
i Sello Caucho termoplid.
7 Chilicio p/precinio .
i Tapa tomillo ABS
i Tomillo Metdlico

* otros materiales a pedido
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VALVULA A ESFERA SIN ROSCA PARA ADHESIVAR

La vilvula a esiera dul® ha sido disefiada
con la premiza de controlar eficientemente &l
fluir de liquidos en mstalaciones sanitarias.

Cada variabibe de disefio, como normativas,
aspecto extemo, uncionalidad, materiales,
tecnologia, s ha conjugado para lograr un
producto die excelente prostacion,

Totalmente producida con materias primas
virgenes, que sumado a la Glima tecnologia
en equipos de nyeceldn, el riguroso control
de calidad y un equipo de profesionales alta.
mente caliticados, nos permite offecer un
producto que cumple con los estindares mdas
exigenies del mercado sanitario.

Baslcamente la vilvula a esiera duke sty
compuesta por un obiturador esiéron central,
Recubieno este por un cuerpo donde se alo.
jan los sellos y se generan las conexiones
(Koscadas o Adhesivables), complementa &
producto la manija que ademis de accionar
ol obturador, por su exclusivo disefo protege
al sello que se encuentra on el vastago del
mismo.

Las dimensiones y superiicie inerior del
producto reducen al minimo las péndidas de
carga permitiendo obtener mayor caudal a
igual presion.

El rango de temperaturas va desde los 0° C
a los 6F C dependiendo del material, v con
una resistencia a la presion hidrostitica segin
el modelo, de acuerde a las tablas de
Especilicacionss Tecnicas, Este amplio espec-
tro de temperatura y presiones mas lia imposi-
bilickaed dhe corrositn u oxidacidn, la comodi-
dad de oblurar compléetamente con <dlo un

cuarto de giro y el bajo costo, hace de laval-  JUS6 CcODIGO MSE U oane
vula a esiera dUk® , un noble producto, .

20 mm 10000101 P 0kgiom' | Bolsita Ll
Bom | 0000102F | 10kgem' | Bobsita | &0
Valvula a esfera plastica, para pegar o | 10000103F | 10kglm' | Boksta | 30
e i Oam | 1000004F | 10kghm | Bolsia | 10
ABS (azul) 30 mm 10000105 F 10 kg'em? . Bolsita 0
PVC (ors] 63mm | 10000106F | 10kgem' | Bolsia | 10
Ca+60'C
termoplastico Especificaciones Técnicas
de NER

kgfern® | mem | o, N
20 15 10 0 a3 ] S 65 16 | 47 60
25 20 | 10 | 25 |46 | 66 | 59 | 65 | 17 |58 | 60
12 25 10 32 73 G99 77 81 20 | 142 i)
40 32 10 a0 74 | 103 | 98 | 109 | 28 |13| i)
S0 40 10 50 85 | n7 | 98 | n3 | 28 | 255 i)
63 s0 | 10 | 63 | 94 | 135 | na |10 | n |aer | 6o

Atencitn: si bien bos componenies de este producto pueden resistir los rayos solares, recomendamo que, en imtalaciones
@ b indemperie, sean cublertos, peolegidos por casetas o calocados a b somlbra

www.nmduke.com.ar 15
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INSTALACION

Repase con lija ambas supericies a adhe-
sivar. Limpiclas y desengraselas con Solu-
citn Limpiadora dulke .

Con una escofina o lija gruesa forme un
chanile en el extremo del wbo macho.

o, 4

Verifique gue no haya objelos extrafos
dentro del sistema, enfrente los extremos
A unir y presione uniformemente,

Se dispone de, aproximadamente, 10
sepundos para realizar modificaciones
con las piezas (a mayor lemperatura
ambiente menor tiempo de secada).

Con un pincel, aplique adhesivo duke
en forma uniforme y sin excesos sobre
ambas superficies a unir,

5 B

Deje secar durante 10 minutos antes de
manipular el conjunto. Espere 24 hs. para
poner en servicio las caherias o acceso-
rios que haya pegado,

Un anillo de tamafo moderado nos indi-
ca gue la dosis de adhesivo es correcta,
con un trapo retire el exceso de material,

LL1 www.nmduke.com.ar

Lectura del producto

il _ INDLISTRIA

e T | ARGENTSA
2 ?Jr..". A [ 1 Industria

b R— ‘L de odlgen
Focha de R
Inbiricacsin

e —
Dlametro Naminal Dihimatig MNodming
axdarre [T

e s T e
Disiematro Moeninial - E _iis_; Presidn Moeinal

intgrna [mm)

%; = 4 wandao L manifa colnclde
ar E:_"_"'_"" o o ae e ba tiaberls, fa
:_ﬂ“—?--'—'—E viklveile et testpimenie

aberta, para cerrarla se gia
srhlin en seesbivho Moo,

Cuandkr [a manija estd
pependicilar al efe de Ly
Teibevria By widhvula esid
lestalmente cerracks, pai
alrrirke s giva 2o en semiido
artibwarko

Fi
3
E
: ] M
on ‘o
I L
i
- l_ -
]
1 Manija ABS
2 C¥ring, MNEE =
b Obturacdor PVC, ABS
4 Sello Caucho Tesmoplastico, PE
3 Cumsrpo PVC
6 | Tapa tomillo ABS
7 Tomillo Motialico

* otros materalbes a pedido
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PLAST

Alento a las necesidades de los instaladores,
Nuevas Manufacturas s.a. desanollo La
vilvula compacta con terminal desmontalibe,
de idéntica performance a la tradicional val-
viila 4 efera compacta, sumsindole Ly practi-
cidad para ¢l montaje en distintos lipos de
instalaciones, El sistema estd constituida por;
unitin roscada, manguito roscable y sallo de
goma, Los que permiten, al sor instalados en
las tuiberfas, ¢l desmontaje del cuerpo de La
witlvula sin necesidad de girar el wbo.

Su exclusivo sistema de “sello a tope™ per-
mite con shlo desajustar la union moscada,
deslizar perpendiculaments la vibowla a la
tbseria sin necesidad de mover los canos.
Ciracias a esto se eliminan las uniones dobiles
sumando economia y practicidad al sistema.

Vahnula a esfera plastica, con una union,

ABS (azul)
FVC (gns)
P Ca+B0'C
termoplastico
da NBR

VALVULA A ESFERA CON 1 UNION, rosca HH (BSPT)

. s AR
cON 5111'}]'1:}1,5 40
DE :‘}rﬂmsaf e ‘J-':,if.ﬁjl
fpaﬂ:';zmb]&; gl O'rig
MEDIDA  CODIGO  LgGl  wBioua 'reau
1/ 11000 10 kg'em Bolsita 0
3 11000102 Wkgem' | Bolsia | 10
1 11000103 10kgem' | Bokita | 10
1 11000104 10kgem' | Bolsia | 4
e 11000105 10kpiem' | Bolsita 4
? | noonos | tokgen' | Bobsta | 4

Especificaciones Técnicas

34
™
1 1/4%
1 12"
an

40
50

| kdenr
100
10
10

10
10
10

T FTAITL
20 44
25 49
52 fafs
40 77
S il
3 104

.

65
T
11
16
135
159

e T

=W W

]
0]
T

.
i)
k]
8
127
134
145

16
17
25
29
28
32

94
15

90
142
285
L

550

ol

0
&0

Atencitn: si bien bos componenies de este producto pueden resistir los rayos solares, recomendamos que, en imtalaciones
@ b indemperie, sean cublertos, peolegidos por casetas o calocados a b somlbra

www.nmduke.com.ar
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INSTALACION

| Dimensiones
E
H
- T o
Toda rosca debe ejecutarse conforme a  Utilice Sella Roscas dukte en la rosca ma-
las normas y libradas de cualguier resto  cho y en la hembra. Enfrente en forma
de virutas, coincidente ubo y vilvula y proceda a
roscar en forma habitual. Los dltimos file-
tes visibles indican que esta llegando al
tope de la rosca. No fuerce ele lope.
3 - | 1 Cring MER *
2 Seelles Cawvcho Termoplistico
3 Manija ABS
4 Cuerpo PV
5 Orring NER *
6| Conector PVC
Tapa PV
Cibsturador PV, ABS
9 Tormillo Metilicn
Limpie el exceso de Sella Roscas con un - Cologue la tapa en el ibo verificando su 10 | Tapa tomillo ABS
trapa apenas himedo, comecta posicion, * oiros matetiales a pedido

o) A

b

Utilice Sella Roscas duk® en la rosca  Posicione cormectamente el o'ring en su
macho y en la hembra, alojamiento antes de ajustar el conjunto,
ol B+

Deslice el cuerpo de la valvula hasta  Se puede dar servicio inmedialamente. Pe-
coincidir con el t;‘jli‘ e la conexidn, Ajus- o s6lo pasadas 24 hs., el sellador alcan-
le la union roscada manualmente. zard la resistencia maxima a la presion,

18 www.nmduke.com.ar
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PLAST

Alento a las necesilades de los instaladores,
Nuevas Manufacturas s.a, desarollo |a
vilvula compacta con terminales desmonta-
bles, de idémica perlomance a la tradicional
vitlvula o esfera compacta, sumandole L
prracticidad para el montaje en distintos tipos
de instalaciones. El sistema estd constituido
(L dos uniones roscadas, manguilos rosca-
ilirs y sellos de goma Los que permiten, 4 sep
instalados en las uberdas, e desmontaje del
cuerpo de la valwula sin necesidad de girar
el tbo,

Su exclusivo sistema de “sello a tope™ per-
mite con slo desajustar la unidn roscada,
doslizar perpendicularments la vibwula a la
tuberia sin necesidad de mover los canos
Gracias a osto se eliminan las uniones dobles
sumando cconomia y practicidad al sistema.

Vahwla a esfera plastica, con una unidn,

ABS (azul)
PVC (gris)
0 Ca+b0C
termoplastico
de NER

VALVULA A ESFERA CON 2 UNIONES, rosca (BSPT)

MEDIDA ComGo

yr
1N

e
112*

¥

11000
11000102
110000 0
11000704
110007105
11000106

FRESION

WOMINAL

10 kgicmy | Bolsita
10 kgfem | Bolsita
10kgem’ | Bolsita
10 kgfom® | Bolsita
10 ke Bolsita
10 kgiem' | Bolsita

Especificaciones Técnicas

EMWASE  UMIDADES
IMDIVEDUAL o CASA

10
10
Lt}
d
4
4

14
1
1 174"
112"
an

15
20
25
32
40
50

10

03

49 | 70 | 59
bi | 101 ) 75
77 | 116 | 95
B9 | 135 | 95
104 | 159 | 109

LT |
L]
13
145
152

160

mam.

16
149

.
41
47
[
80
94
115

B
9

114
200
348
460
W05

L =

L
(L)
ol
Bl
ik
Gl

Atenchin: si bien bos componentes de este producio pueden resistl los ryvos wolanes, recomerkamos que, en instalaciones
i la intemperie, sean cublertos, peolegides por casetis o colocadon a bt sombea

www.nmduke.com.ar
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PLAST NEXIO! duke
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VALVULA A ESFERA CON 2 UNIONES, rosca (BSPT)

INSTALACION

Dimensiones

Toda rosca debe ejecutarse conforme a las Utilice Sella Roscas duke en la rosca ma-

normas y libradas de cualguier resto de viru- cho y en la hembra,

ta. Cologue la Ia;:lh:l en el who verificando 1 COrring NER =
Su comecta posicion. 2 Sello Caucho Termoplistico
3| Manija ABS
4 Cugrpo PVC
3 4 5 Crring MER *
& Conector PV
Tapsa PV
8 | Obturador PV, ABS
L] Townillo Metilico
10 | Tapa tormillo ABS

* olros materiales a pedido

Posicione comectamente ambos a'ring en  Deslice ol cuerpo de la valula hasta coincidir
sus alojamientos antes de ajustar el con- o gf eje de la conexion. Ajuste ambas unio-
jumte, s roscackas mantalmente,

Se puede dar servicio inmediatamente.
Pero silo pasadas 24 hs,, el sellador alcan-
zara la resistencia maxima a la presion.

20 www.nmduke.com.ar
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VALVULAS A ESFERA PARA PEGAR CON 1 UNION, sin rosca

Alento a las necesilades de los instaladores,
Nuevas Manufacturas s.a, deamollo |a
vilvula compacta con terminal desmontalibe,
de idéntica performance a la tradicional val-
vl 4 eslera compact, sumsindole la practi-
cidad para ¢l montaje en distintos lipos de
instalaciones, El sistema estd constituida por;
unidin unidn para adhesivar, manguite adhiesi-
valde y sello e goma, Los gque permiten, a
sof instalados en las Wwherfas, of desmontaje
del cuerpo de la valvula sin necesidad die gi-
rar el tubo,

Su exclusivo sistema de “sello a tope™ per-
mite con slo desajustar la unidn roscada,
doslizar perpendicularments la vibwula a la
tuberia sin necesidad de mover los canos
Gracias a osto se eliminan las uniones dobles
sumando cconomia y practicidad al sistema.

PRESION  EMWSE  UMIDADES
Vahwula a esfera plastica. con una unidn MEDIDN | CoDIGO oA INDIVIERAL s CASA
ABS Wmm | 00000 10 kgem' | Bolsia
{azul) . =
PVC (gris) 25 mm Nnooa10g P 10 kgfen?® | Bolsita | 10
Ca+b0C 32 mm o0 P 10 kglem folsita 10
FVC 40mm | 11000104 P 0kgem' | Bolsta | 4
d:’;ﬂ"g;“'a“":” somm | 11000105P | 10kgem | Bobia | 4
63mm | 11000106 P 10 kglem® | Bolsita 4

Especificaciones Técnicas

|
25 20 10 25 449 | 70 54 B3 17 47 90 i) |
32 25 10 32 GEH | 101 75 a8 25 (] 142 60 |
40 32 10 40 7 1116 | 95 127 29 B0 285 0 I
50 40 10 50 B9 135 | 95 134 28 94 162 0
(%] 50 10 03 104 | 159 | T0¢% 145 32 115 550 0 \

www.nmduke.com.ar 21



PLAST duke
INSTALACION
: J Dimensiones
1a
. 3
— E
= )
T DN = o
i p—
- o " o TS Grk ] e ; —_—
Con una escafina o lija gruesa forme un Repase con lija ambas superficies a adhe- 6 i
chanfle en el extremo del wiba macho. sivar. Limpielas y desengraselas con Solu- = .
cidn Limpiadora . ]
3 .4
1 Fring MNERE *
2 Sello Caucho Termoplastico
3 Manija ABS
4 Cuerpo PV
5 Yring NBR *
& Conecion PV
ol Dy 7 Tapsa PVC
Con un pincel, aplique adhesivo duk®  Verifique que no haya objetos extrafios | 8 | Obturador PVC, ABS
en forma uniforme y sin excesos sobre  dentro del sistema, enfrente los extremos | 9 Tomillo Metilico
ambas supericies a unir. A unir y presions uniformemaente, 10 | Tapa tomille ABS

Un anillo de tamano moderado nos indi-
ca gue la dosis de adhesivo es correcta,
con un trapo retire @l exceso de material,

Posicione correctamente el o'ring en su
alojamiento anles de ajustar el conjunio.

Se dispone de, aproximadamente, 10
segundos para realizar modificaciones
con las piezas (a mayor lemperatura
ambiente menor tiempo de secado).

Deslice el cuerpo de la vilvula hasta
coincidir con el eje de la conexidn,
Ajuste la unidn roscada manualmente.,

www.nmduke.com.ar

* otrgs materiales a poedido

Con un pincel, aplique adhesive duke
en forma uniforme ¥ sin excesos sobre
ambas superficies a unir,

10

Se puede dar servicio inmediatamente,
Pero solo pasadas 24 hs., el sellador alcan-
zara la resistencia maxima a la presion.
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PLAST

Alento a las necesidades de los instaladores,
Nuevas Manufacturas s.a. desanolld La
vilvula compacta con terminales desmonta-
Irles, dle fedéntica perlomuance a la tradicional
vitlvula o esfera compacta, sumandole L
prracticidad para el montaje en distintos tipos
de instalaciones, El sistema estd constituido
por: dos uniones, manguito adhesivalile y se.
[lo e goma, Los gque permiten, o ser instala-
dhos on las uberias, ol desmontaje del cuerpo
i la valvula sin necesidad de girar e tubo.

Su exclusivo sistema de “sello a tope™ per-
mite con sdlo desajustar la union, deslizar
perpendicularmente L valvala a la tu-
beeria sin necesidad de mover los cafios, Gra-
cias a esto se eliminan las uniones dobles su-
mando economia v practicidad al sistema.

Vahnula a esfera plastica con dos
uniones

ABS (azul)
FVC (gns)
0*Ca+B0'C
PVC
termoplastico
de NBR

VALVULAS A ESFERA PARA PEGAR CON 2 UNIONES, sin rosca

MEDIDA  CODIGO

20 mm
25 mm
32 mm
40 mam

50 mm

63mm |

Especificaciones Técnicas

b3

14000101 P
14000102 P
14000103 P
14000104 P
14000105 P
14000106 P

mim, | kgdom?
15 10
20 10
5 0
32 1m0
40 10
50 10

i

10 kgfem
10 kplem
10 kgiom
10 kgiom
10 kplom
10 kg'em

iy
"
89
([iF]

ENVASE

INDIVIGUAL
Hedsita |
oksita |
Hoksita
Holsita
Holsita
Bolsita

fINTL, | TN
05 W
70 | 59
101 5
116 | 95
135 | 95
159 | 109

w AL
10

10

{1}

LEEH

mm.

16
19
22
24
24
28

mir.
41
47
[EH
80
04
1ns

I
90
14

2041

348

460

HO5

(i1
L

www.nmduke.com.ar
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PLAST
b
Ul R ¥ DL
INSTALACION
| 3 Dimensiones
H
T
Con una escofing o lija pruesa forme un Repase con lija ambas superiicies a adhe-
chanile en el extrema del tubo macho. sivar. Limpielas y desengraselas con Solu-
cidn Limpiadora

3 4
I £¥ring MNBR *
2 Sello Caucho Termoplastico
L] Manija ABS
4 Cuerpo Ve
5 C¥ring MBR *
[ Coneclor [
7 Tapa PV

Cologue la tapa en el twiba, Con un pincel, aplique adhesivo duka 8 | Obwrador PVC, ABS

= en forma uniforme y sin excesos sobre | 9 Tosrnillo Metilico
e d ambas superficies a unir. 10 | Tapa tornillo ARS

Posicione correclamente ambos o’ring en
sus alojamientos anles de ajustar el con-
junte,

ad

Se puede dar servicio inmediatamenie,
Pero solo pasadas 24 hs., el sellador alcan-
zara la resistencia maxima a la presion,

Repita el procedimiento para el olro

h * otros materiales a pedido
exirem & Ui

Deslice el cuenpo de la valvula hasta coincidie
con el eje de la conexion, Ajuste ambas unio-
nes roscadas manualmente,

www.nmduke.com.ar
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PLAST - INSTALACIONES Y CONEXIONES

Atento a las necesidades de los instalado-
res, Nuavas Manufacturas s.a. desa.
mollé la valvala compacta con terminales
desmontablies, de idéntica performance a la
tradicional valvula a esfera compaicta, su-
mandole la practicidad para el montaje en
distintos tipos de indalaciones. El sistema es-
i constituido por: dos uniones temaofusion-
ables o un manguite roscado y otro mangul-
1o termofusfonable y sello de goma. Los que
permiten, al ser instalados en las tuberfas, el
desmontaje del cuerpo de la vidlvula sin ne-
cesidad de girar el tibo,

Su exclusivo sitema de “sello a lope™ per-
mite con solo desajustar o union roscada,
dislizar perpendicularments la vibwla a la
tuberin sin necesidad de mover los caios,
Gracias a o510 se eliminan las unbones dobles
sumande cconemiba y practicidad al sistema.

Vahoula a esfera plastica con dos
uniones, para termofusionar yo roscar,

Manija: ABS {rogo),
Cusrpo: polipropilenc (verde).
Temperatura: 0P C a +80°0 C

r polipropllens - PYC
Aszienio: termoplastica

O'ring: de NBR
Random - Polipropilenc

VALVULAS A ESFERA

VALVULAS A ESFERA CON 2 UNIONES,

para termofusionar y/o roscar

MEDIDA  CODIGD  Golill  womous “xcask
20x20mm | 14000100 TEF | 10 kghem' | Bokita 10
2525 mm | 14000102TFF | 10hgieny | Bokta | 10
12" s 20mm | 14000001 TR | 10 kgier' | Bobita 0

34" x 25 mm | 14000102 TRF | 10kgkem' | Bokita i 10
Por medidas mayors: CONSULTAR.

Especificaciones Técnicas

. mm. [Kgiemy?’| mm. | mm. | mm | mow. | omm. | mm. | mm. Bt
200 x 20 15 10 20 | 44 G5 59 94 16 a1 63 G0
25% 25 20 10| 235 | 49 | 70 | 52 LY 19 47 a1 60
1/2" % 20 | 15 10 20 a4 b5 59 a4 16 41 b5 G0
3 xd5 | 20 10| 25| 49 | 70 | 59 1060 19 47 B3 )
wiww.nmduke.com.ar a5



PLAST - INSTALCIONES ¥ CONEXIONES

duke
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ALVULAS A ESFERA

VALVULA A ESFERA, rosca (BSPT)

INSTALACION

Pasicione las piezas en la lermofusionado-  Unir ambas partes verilicando que queden
ra y calentar ambas paries. bien pegadas.

4

Dimensiones

Posicione correctamente el oring en su  Colocar la tapa en la posicion comedla y
alojamiento antes de ajustar el conjunto.  roscarla con el cuerpo de forma manual hasta

- - ejue gpueche bien sujeto.
NOTA: En caso de sar una vilvida tusion-husidn
ropatic ol pasa 1,2, 3 ¥ 4 para el oo axirema b

=

omar el wbo colocar Sella Rosca duke
y roscarla manualmente en el conector
i Z  luego roscar la tapa en el cuerpo hasta
Posicione correctamente ambos o'ring  Gue esté bien sujeta.

en sus alojamientos antes de ajustar el 8

conjunti, .

o

-~

\
Se puede dar servicio inmediatamente. Pe-
ro s6lo pasadas 24 hs., el sellador alcan-za-
rd la resistencia maxima a la presion,

20 www.nmduke.com.ar

3
2
L - .
H e —
M = el
=,
R 4
i R
N® | Descripcion Material
1 C¥ring MER"
2 Sello Caucho wermoplastico
3 Manija ABS
4 Cuepo Palipropilena
5| Oring NER®
6 | Conector Polipropilena - PVC
7 Tapa Polipropileno
8 | Obturador ABS
9 | Tapa tomillo ABS
10 Tornillo Metalico

= otros materiales a pedido
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PLAST

Alento a las necesidades de bos instaladores,
Nuesvas Manufacturas s.a. Je<nollo La
vilvula compacta con lerminales desmonta.
Irles, dle fedéntica perlomuance a la tradicional
vitlvula o esfera compacta, sumandole L
prracticidad para el montaje en distintos tipos
de instalaciones, El sistema estd constituido
peor; 2 uniones roscables y sello de goma, Los
i permiten, a ser instalados en s lulerfas,
el desmontaje del cuerpo de la vibala sin
necesidad de girar el tubo,

Su exclusivo sistema de “sello a tope™ per-
mite con shlo desajustar la unidn roscada,
deslizar perpendiculaments la vibowla a la
tubseria sin necesidad de mover los canos,
Giracias a esto se eliminan las uniones dobles
sumando economia y practicidad al sistema.

Vahnula a esfera plastica con dos
uniones

PVC (rog)
FVC (gns)
FCa+60°C
PTFE « PE
ing. de EFOM

VALVULAS A ESFERA CON 2 UNIONES, rosca HH (BSPT)

MEDIDA  CODIGD

27| 4000107 M | 10kgem | Bolsita !
y | vaomn08m | 10kgem | Bolsia 1
' 14000109 [T | 10 kgfem Bolsita 1

Especificaciones Técnicas

212" b5 10 5 116 183 | 160] 230 33 135 14924 (o]
3* B0 0 90 | 158 252 | 200 | 275 36 185 AT50 (1]
47 100 10 | 110 | 172 279 | 240) 310 4z 215 G775 ]

Abencitn: i bien ks o ompnenbes il asite |J|'|l|h|': 10 pueden el ks rawis sodanes, recoimerckamas quie, en irmskalac jones
i la inemperie, sean cublertos, peolegicos por casetas o colocados a la sombea,

www.nmduke.com.ar 27



PLAST duke

INSTALACION
| - Dimensiones
-
3 M
T
1
‘8
. J
]
T
o o
'J 1

Colocar la tapa en el wbo verificando su Tomar el ubo y el conector y roscarlos T

correcla posicion, ulilice Sella Roscas  manualmente limpie el exceso de Sella 4 -'_i' E

duke en la rosca macho yoen la hembra.  Roscas con un paiio himedo. 9

i |

| Cring EPDMM®
2 Sl PTFE + PE
3 Manija PV
4 Cueerpo PV
5 ¥ring EPLIM®
i Conector P
7 Tapwa P
B | Obturador PV
4 Vistago VL
10 Eslera PR

Deslice el cuerpo de la vahula hasta coin-  Se puede dar servicio inmediatamente. pem
cidir con el eje de la conexion. ajuste  solo pasada las 24 hs,, o sella osca alcanza-

ambas uniones roscandolas manualmente. i la resistencia méxima a la presidn. atros materiales a pedio

28 www.nmduke.com.ar



PLAST -

INSTALACIONES Y CONEXIONES

Las canillas son elementos muy ulilizados
Lanto en viviendas como en industria, dada la
gran versatilidad de usos, comoe ser riego, la-
vArropas, servicio, o,

La familia de canillas dubk® cuenta con el
electivo sistema esiérico que erradica para
stempre las molestas pérdidas que ocasionan
las radicionales canillas con “cueritos®.
Incorporando ademds o sentido indistinto
para obiurar ¢ paso del agua, el deflector de
salida que guia el agua impidiendo que esta
se abra y salphgue,

Las domiciliarias, con atractivo disefio y va-
rieehad de colores junto a la robusta industrial,
lo- ayudardn a completar su instalacion con
eficiencia y seguridad.

Canilla a vastago plastica. manija redonda.

Manija: polipropileno (blanca).
Cuerps: polipropilena (blanco)
Daflector: incorporado,
Asbenls: termopléstico,

CANILLAS A VASTAGO

CANILLA PARA LAVATORIO

FRESION
WOMIWAL

Tkgiem?

MEDIDA ~ CODIGD

ERVASE

M DeVIDAL

WMIDADES

v CALL

Medida

Neminal

Alencitn: sl bien ks componentes de este producto pueden reslin los rayos solares, recomerdames gue, en imtaliciones
a b indemperie, ssan cubleros, peolegidos por casetas o caloCads a b sombea,

www . nmduke.com.ar
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PLAST - INSTALCIONES Y CONEXIONES duke

e e

CANILLAS A VASTAGO

CANILLA PARA LAVATORIO

INSTALACION

Dimensiones

cellaTallily aiadbiak e

1 Tapa manija Polipropileno
Realizar cuidadosamente una perforacion  Verificar que la canilla quede bien ubica- | 2 |Arandela de ajuste | Polietileno
en el lavatorio, con un coranle quitar  da, colocar las arandelas como indica la | 3 Vastago Polipropileno
rebabas, imagen. 4 | Tuerca ajuste | Polipropileno
Colocar la canilla en la perdoracidn cui- 5 S S Polistileno
dando de no dafiar la rosca. & Manija Polipropileno
7 Sello Polietilens
B | Arandela rigida Polietileno
9 | Arandela fexible Caucho
10 Tuerca Palipropilenc
1 Cuerpo Palipropileno

* olros materiales a pedio

Roscar la werca manualmente hasta que la canilla este firme.

Caolocar Sella Roscas duke para roscar el flexible que conectara a la canilla con la
red domiciliaria de agua .

30 www.nmduke.com.ar



PLAST - INSTALACIONES Y CONEXIONES

Las canillas son elementos muy utilizados
tanio en viviendas como en industria, dada la
gran versatilidad de usos, como ser riego, la-
varmnas, sevicio, e,

La familia de canillas dulkes cuenta con el
electivo sistema esiérico que erradica para
stempre las molestas pérdidas que ocasionan
las adicionales canillas con “cueritos®.
Incorporando ademds o sentido indistinto
para obiurar ¢ paso del agua, el deflector de
salida que guia el agua impidiendo que esta
se abra y salphoue,

Las domiciliarias, con atractivo disefio y va-
rieehad de colores junto a la robusta industrial,
lo- ayudardn a completar su instalacion con
eficiencia y seguridad.

Canilla a esfera plastica. con manija
mariposa.

Manija: ABS (azul)

Cuerpo F'qu{hIanm‘.l
Dellector: incorporada,
Aslente: termoplastico

O'ving:. NBR con exclusivo capuchdn de
protecoidn

CANILLAS A ESFERA

CANILLA A ESFERA CON MANIJA MARIPOSA

CONECTOR PARA MANGUERA

. FRESION EWVASE  LUMDADES
MEDIDA COMGO NOMBIAL DSONIDUAL | wCAMA

Madici
MNominal

Poso

Temp. i

Adenciong i bien ko o anentes de edte product pueden resislie kos rayos solares, recomendamos que, en imstalkciones
i la intlemperie, semcmwn. pecteg idos I|1':I:|r casetas o colocados a la sombea, i

www . nmduke.com.ar
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PLAST - INSTALCIONES Y CONEXIONES dum

CANILLAS A ESFERA

CANILLA A ESFERA CON MANIJA MARIPOSA
CONECTOR PARA MANGUERA
INSTALACION

Dimensiones

Limpie virulas y suciedades en ambas Utilice Sella Roscas cduke en la rosca

O5Cas. macho y en la hembra.
1 Manija ABS
3 .4 2 O'ring NBR*
- 3 CHstnrepcdor ARS
4 Sello largo PE
5 Dedlector PP
il L] Sello PP
7 Piceo ABS
B Cuerpo PVC
9 Sello Caucho termoplistico PE
10 Tomilloe Metilico
1 Tapa Tomille ABS
Enirente en forma coincidente tubo y Se puede dar servicio inmediatamente.  * otros materiales a pedio

canilla, y proceda a roscar en forma habi-  Salo pasadas 24 horas, el sellador alcan-
tual. Limpie el exceso de Sella Roscas con  zara la resistencia maxima a la presion.
un trapo apenas hamedo. '

32 www.nmduke.com.ar



PLAST - INSTALACIONES Y CONEXIONES

Las canillas son elementos muy ulilizados
tanto en viviendas como en industria, dada la
gran versatilidad de usos, como ser riego, la-
varropas, serviclo, dc,

La familia de canillas duk® cuema con of
elective sislema esifrico que erradica para
siempre las molestas pérdidas que ocasionan
las iradicionales canillas con “cuerito®,
Incorporando ademds o sentido indistinto
para oburar el paso del agua, el deflector de
salida que gula el agua impidiendo que esta
si+ abira y salpique.

Las domiciliarias, con alractivo disefio y va-
riedlad de colores junto a la robusta industrial,
lo ayudarin a completar su instalacion con
eficiencia y seguridad,

Canilla a esfera plastica, con manija
palanca.

Manlja: ABS (azul).
Cuerpo: PYC (blanco)
Deflector: incorporado.

Asients termoplastico.
O'ring: NBR con exclusiva capuchan de
proteccidn,

CANILLAS A ESFERA

CANILLA A ESFERA CON MANIJA LARGA

CONECTOR PARA MANGUERA

CANILLA ESFERA CON MANIJA LARGA - CONECTOR PARA MANGUERA

MEDIDA CoOnIGO PRESION EMWASE LnI DA DES

WOMINAL  INDIVIOUAL o CAMA
1z 18002300 1kgiem’ Bolsita ol
i 38002302 1 kpfem’ Boksita il

CANILLA ESFERA CON MANIJA LARGA - SERVICIO

MEDIDA | CODIGO ARV | oewoos | soask
Irs 15002301 0 = !
3 15002302 [ o
- D

CANILLA ESFERA CON MANIJA LARGA - BIDON
CODIGO ::E‘ﬂﬂ’: mir::tﬁl"l*" l.ll:-mgs

16002300

MEDIDA
W

CANILLA ESFERA CON MANIJA LARGA - LAVARROPA

MEDIDA  CODIGO [ERSCN || LENWSE . |- UsEnoty

1y 17002301 Ikgem | Bobila i
Pt
 — \\}

CANILLA ESFERA CON MANIJA LARGA - CONECTOR CON ACOPLE RAPIDO

NEDDA  CODIGO  lotmi  womiota, "o

45002301
45002300

i

www . nmduke.com.ar 13



duke

- m——

PLAST - INSTALCIONES Y CONEXIONES

CANILLAS A ESFERA

CANILLA A ESFERA CON MANIJA LARGA

INSTALACION

Dimensiones

Limpie virutas y suciedades en ambas
roscas,

Enirente en forma coincidente tubo y
canilla, y proceda a roscar en forma habi-
tual. Limpie el exceso de Sella Roscas con
un Irapo apenas himedo.

Especificaciones Técnicas

Utilice Sella Roscas duke en la rosca
macho y en la hembra.

Se puede dar servicio inmediatamente.
Solo pasadas 24 horas, el sellador alcan-
zani la resistencia maxima a la presion.

L]
1"

Manija
O'ring
CHAvrador
Sello largo
Dhefledtor
Sl
Pici
Cuierpo
Sello
Tomillo
Tapa Tomillo

PP
PP
ABS
PV
{Caucho termaoglisticn PE
Metilico
ABS

34

www.nmduke.com.ar
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PLAST - INSTALACIONES Y CONEXIONES

Las canillas son elementos muy ulilizados
Lanto en viviendas como en industria, dada la
gran versatilidad de usos, comoe ser riego, la-
vArropas, servicio, o,

La familia de canillas dubk® cuenta con el
electivo sistema esiérico que erradica para
stempre las molestas pérdidas que ocasionan
las radicionales canillas con “cueritos®.
Incorporando ademis o sentido indistinto
para obiurar ¢ paso del agua, el deflector de
salida que guia el agua impidiendo que esta
se abra y salphgue,

Las domiciliarias, con atractivo disefio y va-
rieehad de colores junto a la robusta industrial,
loe ayudarin a completar su instalacién con
eficiencia y seguridad.

Canilla a esfera plastica. Compacta.

Manija: ABS (azul).
Cuerpa: PVYC (gris)
Temparatura: P Ca+ 608 C,

Asbenls: termopléstico,
Oring: NBR con exclusivo capuchan de
proteccion,

CANILLAS A ESFERA

CANILLA A ESFERA INDUSTRIAL

MEDIA | CODIGO  pacson  owee  Umoices
Ir 3 1000100 3 kglem' Bodsita 30
v J40102 1 kglem Boksita 30

" HM0I03 | 3 hpfem’ foksiea i

Atencitn: si hien los componentes di esto producto pueden resistin los ryos solaes, recomendamaos qure, on imstalaciones
it la imemperie, sean cubieros, prolegidos por casetas o calocados a b sombea,

www . nmduke.com.ar 35
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VALVI = CEER | Wi-1
INSTALACION
1 3 Dimensiones
L}
1) = 1
1
iy
1 hanija ABS
2 Cuenpao PVC
Utilice Sella Roscas duk@ en la rosca macho y en la hembra, 3 Obturadar ABS
4 Sello Caucho lermopl istico
5 Pico PV
fr Ofring MER
7 Tormillo Med lico
} 4 ] Tapa Manija ABS
= ™

* olros materiales a pedido

Y,

Enfrentar en forma coincidente el codo y - Limpie exceso de sella rosca con un trapo

la canilla y proceda a roscar en forma  himedo.

habitual, Se puede dar servicio inmediatamente,
Pero solo pasadas 24 Hs., el sellador
alcanzara ’EI maxima resistencia a la
presidn,

& S

ih www.nmduke.com.ar



dUkQ PLAST - INSTALACIONES Y CONEXIONES

= i e b

VALVULAS DE RETENCION

VALVULA DE RETENCION Y CANASTO

Ester nuevo disefio compacto conjuga practi-
cidad y alta lecnologia, que  redunda en un
producto muy confiable y de alta prestacion.

Su cuerpo, disefiado analdmicamente, i n -
yectado en materiales de alta resigencia a
temperatura y al impacto, prolege al émbolo
central de doble gula, que asegura of centra-
do del cierre (Inyectado en resina acetal, po-
limero de ingenterial que a su vez contiens of
seflo de caucho NBR, y el resorte de acero
inoxidable AISI 302,

Esta nueva linea permite realizar instalacio-
nes, tanto domiciliarias como Industriales, en
agua caliente hasta (G0 C y agua fria y pre-
siones die hasta 6 kgfem2,

Su exclusivo filiro removible, dnico en ol
mercado, facilita la limpicza y o manteni-
miento de la instalacion,

Cada pieza es testeada en forma individual
tanto en bajas, medias, altas presiones v el
golpe de ariete, por medio de un exclusivo
control computarizado, llegando al consumi-
dor un producto de alta calidad final.

Disefiadas para soporiar altas exigenciasen  VALVULA DE RETENCION, rosca HH
lugares de dificil acceso y sin mantenimiento

alguno, fabvicadas con los allimos materiales Sl minm ”Tﬁ;ﬁ =
plisticos de ingenieria resistentes a los 1 0102 fi kglem’ | Bokia 10 -
poceses SecsiEs, ity y Jtmones g 000103 | 6Ghglem’ | Bokita | W

impensables para un plistico comdn, todo e ;

1o hace que la vilvula de retencion  duke il 0000104 | Gkpkm' | Bobita 1o

sed 1a refor diecciti, v | 200m0s | kg | Bokia | 10

| 000006 | bkgom' | Bokka | 10

Vahula da Retencidn

I
10007 |
Cuerpo: ABS (blanco) . 21000102 _
Temperatura: 0°C a + 60° C 1 2000005 | 6kgen' | Bobta | 30
Asiento: NBR (ofro material a padido) e 1000104 6 i\.].',ﬂ'l'l | Bokita 10
12 | 200005 | ekgow | Bokta | 10 - }
r nooote | Akgom' | Bobita 0 v

www . nmduke.com.ar 37
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VALVULA DE RETENCION Y CANASTO
INSTALACION

Dimensiones

Toda rosca debe estar librada de cual-  Enirente en forma coincidente tubo y valvula

guier resto de virutas. y proceda a roscar en forma habitual, 1
Utilice Sella Roscas dule en la msca  verificando el sentido de circulacion del " T 2
macho y en la hembra. agua respecio a la vilvula, S - o I
Los daltimos filetes visibles indican que 5 3
esta llegando al tope de la rosca, No fuerce [~ ]~ EL';I
este lope, fit™ |
2
M= 4
l I R 5
i I= h—'i_.:'ﬁi
[
. DI -
| = D 3 -
1 |Rosca BSPT, iweT opeional) -
2 Resorte Ac. inox, AlS| 302
Limpie el exceso de sella roscas con un  Se puede dar servicio inmediatamente. | | Cuerpo de la vilvola ARS
trapo apenas humeda, Pero solo pasadas 24 hs., el sellador alcan- 4 1.-' : Resi "
zara la resistencia maxima a la presion. Asafo ¥ poviannta R A
5 uita de sellado MNHR =
fr Canasio ABS

* otros materiales a pedido

Especificaciones Técnicas

Medida Mominal PN

34" b 0,002 43 40 25 34 0 60
1" (3 0,002 56 46 32 Gl 46 60
11/4 [ 0,002 5 62 40 a2 104 G0
1 y2E 4] 0,002 56 62 50 a1 0 60
2 A 0,002 65 74 63 a7 123 &40

18 www.nmduke.com.ar



PLAST - INSTALACIONES Y CONEXIONES

Para dar respuestas a la necesidad de em-
palmi= rapidos v sepuros, dUk® fabrica ol
acople de compresion mas versatil, sélido y
confialie del mercado <anitario, permitiendo
al instaladdor realizar reparaciones y prolonga-
ciones de luberfas tanto metdlicas (cobre, plo-
ma, latéin, bronce, acero, efc.) como de mate-
rial plastico (PVIC, PEBD, PEAD, PP &), in-
dlistintaments del sistema de unidn dis L mis-
ma, rosca, adbedvo o lermolusion. Y lberar
la instalacion al uso en cuedidn de segundos.
Puedlen ser utilizados en agua callente y fria,

Acople de Comprasidn plastico (junta
Dresser), para raparar o conectar an
forma rapida v sencilla todo tipo de
cafios, ya sean plasticos o de otros
materiales, Acepta grandes diferencias
en diamelros externos.

Cuerpa: polipropilenc [ FVC.
Selle: termoplastico.
Aplo: para agua fria y calients hasia 7O°C.

ACOPLES DE COMPRESION

ACOPLES DE COMPRESION

MEDIDA CODIGD [ReSioM EMASE  Ap{ICACION UMWEADES (des salos negr

HOMINAL BDWMOORL = .
| Raki - & secs bancos)
12 [T0000101 P| 2 kglem' | Bokila Lr"“"{d‘n 30 ¥ TS S }

34 (70000102 P| 2 kpiem| Bokita | et | 3

.
v

ACOPLE DE COMPRESION STANDARD (PN 2/10)
STANDARD (2 sellos) Temp.: 60°C it i payal)
MEDIDA CODIGO FFESON ENWE ypy|CACiON UWIDADES

1T | 7000000 | 2 kgem' | Bobits | Mo/ wetiben | 30

34" | 70000102 | 2 hgiom' | Bolsita | Pisco/saio | 30

1| 00003 | 2 hgiom’ | Bobita | Misco/ Meilen | 20

VAT 000104 | 2 kgiem’ | Hokbsita | Misico/ Matihea | 10

12\ 70000105 || 2 kyom' | Bobita | Piico/ Meien | 10

2 T000106 1) 2 kylem' | Bokita | udico/Madks | 10

Proeba do presiin nealizada a 257 C)

* 708 C las medidas 172", 34" y 1°. B0F C las medidas 1 14", 1 1712y 2.
IMPORTANTE: an los 2 modelos de Acoples de Compresitn, parn mayor resistencia a ka prasion (10
kg'em2), instalar con fijacidn segun Instructivo

www . nmduke.com.ar 19
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PLAST . -' .-"I._- -:;:-..I'.:-I-_“' - ——
ACOPLES DE COMPRESION
ACOPLE DE COMPRESION
INSTALACION
. | 2

limportante: los matesiales a empalmar se dan a mero
dato hstrativo, ya que la dnica lmitackin es que el
cafbo sea de un dilimetno gue permita sclaar al pro-
ducto y que sea lo suficientements 1igido como para
M s acidw elicagmente,

: . PROFESIONAL
Cologue las juntas en posicion correcta,

Coloque ambas lapas en posicion comecta
para roscar en los extremos a unir.

en caso de ser necesario, ayude el desli-
zamiento aplicando un poco de detergen-
e,

Medida Minimo-Méaximo
] r i 17.0a21.0
34" 23.0a272
| 2804 32.0
1 1/4" 40.5 a 43.0
il LS
Libicado el cuerpo, apoye las juntas en  Entre los 2 kgfem? y los 10 kgfem® es I ;I:l-z :;:g: ::2

sus respeclivos asientos v rosque las tapas
sin mas ayuda que las manos. Mediante
esle método se alcanzan presiones de fra-

necesario realizar empotramientos segdn
la figura. Los lubos a empalmar, sean estos
plasticos o metalicos, deben ser rigidos,

(dos sellos blancos y dos sellos negros)

Para cafos rigidos con
didmetro exterior en mm,

| Medida Minimo-Maximo
12" 15.0a 21.0

aT 20,0 a 27.2

STANDARD
iddos sellos negros)

| Para caios rigidos con
= iidmetro exterion en mim.

Dimensiones

bajo de hasta 2 kgfom Dé presion a la instalacion y verifique la
ausencia de pérdidas. En caso de existir, A
apricte mas las tapas con la ayuda de una
llave liviana tipo pico de loro, i 2
L
D 1]
Especificaciones Técnicas
1
s PN DI D L T Peso Temomis AN
pulg. kgfonr i, i, i, T, g o I~ B,
12" 10 24 a0 77 24 a7 70 [ . L
3 10 29 47 B0 24 B0 70 i T . i Fal
1 10 36 53 89 24 73 70 1| Tapa vz, ey 19 pp
114 6 43 61 131 37 153 1) 1| Tapa 0 14, 1127y 29 e
112" & 49 71 143 4 223 fal} 2| Junta de compresion | Ciucho lermoplisico
o 6 62 el 157 al 296 B0 3 | Cuerpo (127, 34° y 17 PP
1 [Cuerpo (1 V", 12"y 7 P

A0 www.nmduke.com.ar
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PLAST

La creciente utilizacian de tuberias de poli-
etileno, tanio en el campoe de la construc-
citn coma en de la irigacion, ha llevado a
la necesidad de desarrollar accesorios
acofdes a este crecimiento,

Con eslos nueyvos accesorios, la instalacion
gana en rapidéz ¥ confiabilidad, evitando
para siempre el uso de abrazaderas y alam.
bres, entrando dedinitivamente en la era tec-
noldgica para este lipo de instalaciones,

Estos acoples, que soportan hasta 10
hg.fem2  (PMN10) de presion, constan de un
sistema de sellado por ©'Ring y de un anillo
plistico dentado (iraba mecanical para ovi-
tar &l deslizamiento de la beria a medianas
Presicnes,

Es de muy sencilla instalacion, al posi-
cionar las partes, s¢ ajustan las tlapas
roscadas v on solos segundos queda

realizada la instalacidn,

Para twbos de polietileno normados

PCa+707C
resina acatal

Para lubos de poliatileno sin noma

FCa+TOC

ACOPLE DE COMPRESION CON ENCHUFE (PN 4)

ACOPLE DE COMPRESION CON TRABA MECANICA (PN 10)

mmmm

20x 20
25325 | FO000202 1A

| TOOO0200 14

|
2x12 ‘ TO000203 14

i

4040 | 7000204 1A
50050 | 000005 1A
b3 a6l TOO00 06 1A

ACOPLE DE COMPRESION CON ENCHUFE (PN 4)

10 kgjcm Biolsita
10 ke | Bodsita
10 kgl Bolsita
10 kgey : Buolsita
10 kg'em Bolsita
10 kg e | Bolsita

10
10
10
10
10
10

MEDIDA CODIGO
1 | 70000201 1
34t | 70000202 1B

1 7000203 1

Shgem' | Bobita
4 kglemy’ | Bcdsita
4 kgfem Hodsita

wiww.nmduke.com.ar
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PLAST
i
1= } J
INSTALACION
1 ) Dimensiones
e | 3 1
I .'[-" - *. i_._-\...
; I o et § _.-
e = |
Cologue ambas tapas en posicion comecta Cologue los anillos de compresion en la
jrara roscar en los extremos a unir posicion comecta.
1 Cuerpo PP
2 ¥ ring MNHR
3 ] Coneclor PP
4 Anilla Resina acetal
5 Tapa PP

Introduzca ambos extremos del tubo en

el cuerpo de la junta

oD

Especificaciones Técnicas

20 x 20 10
25 %25 {1}
32 x 32 1
40 x 40 10
S0 x 50 1
63 x 63 10

Rosque las tapas sin mas ayuda que las

IManys.

Mota:

Dé presidn a la instalacion y verinigue la
ausencia de pémlidas, en caso de existir
apriete mas las lapas con la ayuda de una
Have liviana lipo pico de loro.

100

L 42 i
B 549 70
] ([L4] 70
17 175 70
135 280 70
153 403 70

www.nmduke.com.ar




duke

[ ———

PLAST

Villvula a4 estera de una unidn para ubarlas
de polietilena 1/2%, 3/47, 17,

Como olro accesono mas para la perfecta
instalacitn dis tuberlas die polictileno, < han
desarrollado las vithulas die una unidn rosca-
da, en un extremo, ¥ una junta rapida con
anille plistico dentado (traba mecanical en el
odro, Esta wilvala permite la fcil remocion
il ik en cualquiet momento, ademads de

cumplic con las normativias para media pire-

sitn, 10 kgfem2.

Para twbos de polietileno normados

polipropilenc
polipropilanc

FCa+70°C

PTFE
de MBR

resina acetal

VALVULA A ESFERA CON TRABA MECANICA

MEDIDA  CODIGO
12 x X | 10000201 |
425 | 100002021

17532 i 1000201 |

MOMBIAL  IHOPYIDAML n CAM
(1] L'.‘ CT Ralsita {1}
100 ey | fokta 10
10 kgfcm Holsia 0

Especificaciones Técnicas

pulg.dmm. | Kgiem?

1/2° x 20 10
34" x 25 1
1%x 32 10

T mm. . m. i g
20 /2 120 05 93 164
25 14" 115 95 93 168
12 1" 123 a5 93 1498

Abencitn: 51 bien s compuonenbes de esle producio poeden st ks ryos solanes, recomenebamaos gquie, en imstalaciones
it la indemperie, sean cubleros, peolegldos por casetas o colocados. a la sombea

wiww.nmduke.com.ar
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INSTALACION

Dimensiones

Cologue la tapa en el tbo verificando su  Posicione correctamenle y rosque el man-
correcta posician, Uilice Sella Roscas  puito al tube.
duke en la rosca macho y en la hembra,

Introduzca el manguito en el cuepo de la Cologue la lapa en posicion correcta para

valvula y ajuste la tapa roscada al cuerpo  roscar en el extremo a unir ¥ el anillo

de la valvula. plastico dentado (traba mecanica) en la
posicion commedla.

i
! |

1 Cuerpo PP

2 Estera PP

{1 Sello PFTFE

4 OFring R 1i

5 Conector PP

fs Anillo Kesina acetal
7 Tapa PP

& C'ring MNER

9 Viislago P

0 Manija PP

1 Crimg MNHEE

12 Manguito PP

13 Tapsa PP

Introduzca el extremo del wbo en el cucpo
de la vilvula y rosque la lapa sin mas
ayuda que las manos.

Se puisde dar servicio inmediatamente. Pe-
ro silo pasadas 24 hs,, el sellador alcan-
zard la resistencia maxima a la presion,

44 www.nmduke.com.ar




dm PLAST - BANOS Y COCINAS

— GRIFERIA PLASTICA

COCINA

Diseflo moderno, con pleo movil, acom-
panando  las tendencias del  mercado, "
Sistema de cierre de goma nitrilica, garanti-
zando una estangueidad perfecta, durabili- f
dad y alta resistencia al uso, Fabricado en
ABS, plastico de alta calidad que garantiza
al producto un excelente acabado, brillo y .
resistencia al impacto, Disponibilidad e o't :
colores: blanco y cromo @—2
CGarantfa duke contra cualquier defecto de
fabricacion.
(Garantia valida presentando la factura de
compeal,

MEDIDA  DESCRIPCION  COLOR VioaDSS
GPIPE | Conilla ) agua Pared |  Blanca 0 \ﬂ

DESCRIPCION COLOR T

1=

GPMPC Canilla 1 agua Pared Croma 0

o Gl

MEDIDA DESCRIPCION COLOR  UPooes \
GPIME | Conillat aguaMesada | Blanca 10

' OO L BADES
DESCRIPCION COLOR ngADS

GPIME Canilla 1 agua Mesack Cromi 11

www . nmduke.com.ar 45



PLAST - BARNOS Y COCINAS duke

GRIFERIA PLASTICA

COCINA para Mesada

INSTALACION

Colacar la griferia
en el orificio de
la mesada para la
misma,

Tomar el sello
plano y enhebrarlo
en la rosca de
conexion,

Cedear Sella Roscas
duke cn la rosca
dela griferia yen la
rosca del flexible
conectarlos y estara
lista para usar.

Roscar la tuerca

de fijacion para

asegurar la griferia
a la mesada,

COCINA para Pared

46

INSTALACION

Colocar Sella Roscas duke [
en ambas roscas a coneclar
Tomar la griferia y roscarla
manualmente en la conexidn
de la pared.

Limpiar resto de Sella Roscas
con un pafio himedo,

Se puede dar servicio en el
instante. A las 24 hs e sella-
dor alcanzara la maxima
resistencia a la presién.

www.nmduke.com.ar



PLAST - BANOS Y COCINAS

Diseflo moderno, con pleo movil, acom-
panando  las tendencias del  mercado,
Sistema de cierre de goma nitrilica, garanti-
zando una estangueidad perfecta, durabili-
dad y alta resistencia al uso, Fabricado en
ABS, plastico de alta calidad que garantiza
al producto un excelente acabado, brille y
resistencia al impacto, Disponibilidad e
colores: blanco y cromo

CGarantfa duke contra cualquier defecto de
fabricacion.

(Garantia valida presentando la factura de
compeal,

GRIFERIA PLASTICA

MEDIDA  DESCRIPCION COLOR e \

GPILE | Canilla 1 aguaPared |  Blanca 10

MEDIDA  DESCRIPCION COLOA A
GPLE Canilla 1 agua Pared Cromo 0 F\

www . nmduke.com.ar
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PLAST - BANOS Y COCINAS dl.lk&

GRIFERIA PLASTICA

BANO
INSTALACION

Realizar cuidadosamente una perforacion  Verificar que la canilla quede bien ubica-
en el lavatorio, con un corante quitar  da, colocar las arandelas como indica la
rebabas, imagen.

Colocar la canilla en la perforacién cui-

dando de no dafar la rosca.

Colocar Sella Roscas duke para roscar el flexible que conectara a la canilla con la
red domiciliaria de agua .

48 www.nmduke.com.ar
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FLEXIBLES

FLEXIBLES PLASTICOS

Los Flexibles Plasticos con  Conexidn
Metalica son una periecta combinacion que
complementa la comadidad que presenta la
exibailickad ehel tubo plistico con L solidez dee
las poscas macho y hembra en metal, lo gue
le odorga alta prestacidn,

El ibo es de un material temoplistico
atfixico que le confiere gran versatilidad,
Presenta un mallado con hilos de nylon gue
le olorgan buenas caracteristicas para sopor-
tar la presion intema.

Este twho estd unido a los extremos metali-
COS que permiten una conexion fuerte y segu-
ra entre La instalacion y la grileria,

Se presenta en didmelro de 1/27 y en vanios
largos de 20, 30, 40 y 50 cm. Viene en envas-
o5 quie contienen 2 unidadies.

Puesde trabajar con agua caliente hasta 600 C,

MEDIDA CODIGD LARGD

Tubo plastico de alta resistencia con )
niple independiente MM, Con ductilidad 1 | o902 weiGeB)| 20em | Bokiax2| @
de uso, tanto HH como MH, 2 | 69308301 RPIGSB) | J0em | Bokiax2 | 60
Tuba: PV, 12 | 9308401 RAGOHEI | 40cm | Rokitax 2 i
Niple: polipropileno. 12 | 69308500 KNGO | SDem | Bokitax 2|  #0

Color: gris (G) o blanco (B).
Temperatura: 0° Ca + 80°C.
Presidn Nominal; 2 kg.femy,

FLEXIBLES PLASTICOS MALLADOS CON CONEXION METALICA MH

Tubo plastico mallado de alta resistencia v e LARGO ey

conaxiones metélicas. I (9308201 | 0em | Bobiax2] 30 Q
Cuerpo: tubo pléstico mallado PVC, [r 4 Y0830 | Wom | Bols#ax2| 30 % '

St Hanco ! ik v | o801 | 40om | Bokmax2| 0 N\

Preatén Nomsinat 2k 6. v | oot | s | soasr| % N\
Rosca: macho / hembra @ 1/2° BSP '
Asiento: caucho lermoplastico N
Apto agua fria y caliente

www . nmduke.com.ar 49
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duke

FLEXIELES

FLEXIBLES PLASTICOS

INSTALACION

.

Verifique gue am-
bas roscas, hem-
bra en la instala-
citn y macho del
ilexible, se en-
cuentren limplas,
proceda a colocar ®

Sella Roscas duke en ambas. Ajuste el
ilexible hasta encontrar un lope suave.

El exceso de sellador se puede eliminar
con un trapo apenas himecdo.

Especificaciones Técnicas

y proceda a ajustar. Se puede dar servicio
inmediatamente. Solo pasadas 24 hs., el
sellador alcanzara la resistencia maxima a
la presion.

Descripcion Metalico
Macho rosca 1/27 BSPT
Tubxy

1
2
3 Empaquetadura
4

MER ™

Cobre Miguelado
PVE con malla de Mylon
Cobrie Niguelado

Plaslico

www.nmduke.com.ar
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TUBO DE DESCARGA

TUBO DE DESCARGA

Este ilexible moldeable estd pensado para
resolver de maneta sencilla y  rapida,
cualquier tipo de desagiie, tanto de piletas de
lavar como de lavalorios o bachas de cocina
con sopapas de 40 mm, o 50 mm. Se adapta
a cafos de 40 6 50 mm de desaglie.

Es de muy bajo costo y su instalacion es
sumamente sencilla,

Tubo para descarga de cocina @ 40/50,

Cuerpo: poliatilens.

Color: blanco.

Temperatura: 0° C a + 70° G,
Apto agua fria y caliente
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INSTALACION

Con un cortante realice un corte a todo el
perimetro de la conexidn en el escaldn
que corresponda al diametro de la
sopapa (40 mm. & 50 mm).

b

De la misma manera, corte el otno extre-
mao, die acuerdo al didmetro del cafo de
desagiie al que va a conectar el anefacio.

Presente la conexion en su posicion y
enchufe ambos extremos, ajuste la abra-
zaderal®), haga circular agua y verifique
gue no se produzcan pérdidas, de ser
necesano sellar en la descarga con sella-
dor

(*) no incluica

www.nmduke.com.ar
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— FUELLE DE GOMA

FUELLE CONEXION PARA INODORO

Esta conexidn edd disefada para adaplarse
a cualquier entrada de nodomno dandand de
los que = encuentran en o mecadeo, Su -
exclusivo diseio de doble labio asegura la k :
estandqueidad di Ly conexidn,

Estd fabricado con materiales preparados -I
para mantener sy estruciura molecular
estabile, edo hace que no pierda flexibilidad y
mantenga su estangueidad.

Es de muy el aplicacion.

. : CODIGD ISR UCaDEy
Conexion para inodor MOMIGUAL  x CAM
Standard 75000001 Buolsita 100 .
Cuerpo: PVC. 5
Color: blanco. jk
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FUELLE

FUELLE CONEXION PARA INODORO

INSTALACION

Cologue la conexidn de goma en el ca-
no de salida de agua y deslicelo hacia
alras, hasta que le permita introducir el
olra extremo en el agujero del arefacto
sanitario.

Deslice la conexitn completamente ha-
cia el artefaclo hasta que la pestana de
goma haga contaclo con el mismo. Veri-
figue que no se produzcan pérdidas en el
momento de la descarga, de haberlas
puede utilizar sellador de siliconas,

www.nmduke.com.ar
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Muesiras sopapas s presenlan on varias op-
ciones, roscables o ajustables y con rejillas
plasticas o de acero inoxidabli. El tomillo es
dhir colwe niguelado para lograr una larga vida
atil. Estin equipsdas con CFrings de buena
flexibilidad para asegurar la edanqueidad y
tapones de material fermoplistico de diseho
ergonamico,

S exclustvo sistema de triple nervio asegu-
ra s edabilidad dimensional, ademds de alo-
jar I tuerca empotrada, que tacilita la instala-
citn en cualquier posicidn.

La terminacion de todo o conjunto es de al-
ta calidad, ko que las hace aptas para cual-
quier lipo de atefacto sanitario,

Rejilla: acero moxdable
Cuerpo; PNC /PP

Color: blanca

Temperatura: 0 Ca + 70°C
Rosca: machoe 1'y - 1'% BSP
Asiento: PVC flaxibla,

Apto agua fria y caliente
Otros: tormille de bronce nigualado

Rajilla; plastica

Cuerpo: FNC /PP

Caler: blanco.

Temperatura: 0°Ca + 70 C
Rosca: machoe 1" - 1'% BSP
Asiento: PVYC flexible.

Apto agua fria y caliente

Otros: lomilke de bronce niquatado

SOPAPAS

SOPAPAS ROSCABLES Y AJUSTABLES

SOPAPAS ROSCABLES Y AJUSTABLES CON REJILLA DE ACERO INOX.

MEDIDA CODIGO NONOUIL | R
Amm | 150000104 PM Bobita | 60 &
e 15000104 RM Bokita | 60 b T
50 mm ¢ 1727 15000105 RP-M Bokita | ] L

SOPAPAS ROSCABLES Y AJUSTABLES CON REJILLA PLASTICA

WMIADES

ENVASE

INDNDUAL R

40 mm 15000104 P-P fioksita Lt )
i 15000104 BP Hokita L1}
50 i x 1V 15000105 RPH Bokita | &0

w
W

wiww.nmduke.com.ar
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INSTALACION

Especificaciones Técnicas

51 Material
1 Tapin PV
2 Kejilla Acero Inovidabde £ PP
L] OMring PV
4 Tuesca 3/16% Bronce Miquelido
5 Tomillo 37167 Hronce Miquelada

6 | Cusrpo de Sopapa | Polipropileno [ PVC

Verifigue que la sopapa se ubigue correc-
lamente ¥ gue la junta de goma esté en
posicidn, proceda a ajustar la sopapa a la
pileta mediante el tornillo central,

Para cualguier modelo o tipo de bacha o
pileta se sipue similar procedimiento.

Alencidn: Compruetse que los agugenss en la plleta no
tengan suciedad nl rebabos, en caso confrario proce-
der a eliminarlas antes de efectuar la colocaciin de la
sopapL

[TQV/

www.nmduke.com.ar
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Mueva sopapa codo, para pegar con rejifla
de acero inoxidable, El tomillo es de cobre
niguelado para lograr una larga vida Gl
Posee un aring Hexible y un tapin flexible
prara asegurar ka estangueidad

Esta sopapa disefiada especialmente para
banera con un disefio ergondmico

Su exe lusivo sistema de triple nervio aseau-
ra s estabilidad dimensional, ademds de alo-
jar ka tuerca empotrada, que acilita L insta-
lacion en cualquier posicidn.

La terminacion de wodo e conjunio es de
alta calidad,

Rejilla: acero inoxdable

Cuerpe; PVC

Color: blanco

Conexidn: 40 mm

Asiento: PVC flexible

Apto agua fria y caliente

Otros: lomillo de bronce niqualado

SOPAPAS A CODO

SOPAPAS A CODO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

CODIGO st
150001050 Bolsita 1i)

www.nmduke.com.ar
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INSTALACION

Con una escofina o lija gruesa forme un Repase con una lija ambas superficies a  Con un pano limpiar restos de virulas en
chanfle en el extremo del cuerpo de la adhesivar. ambas superficies.
sopapa a codo.

.4 ol b

Con un pincel aplique adhesive OUk® on forma uniforme y sin excesos sobre ambas ~ Limpie el exceso de adhesivo.
superficies a unir.

“j

Especificaciones Técnicas

Tapsdin P - T

Rejilla Acero inox, [ _—_
Tormille 316" Cobre nigueladoe 3 ¢ = g [a
O'ring PYC | ° il ™
Tuerca 316" Cobre niguelado Tt =
Cuerp PV ! Bl (v
Jly

Deje secar durante 10 minulos antes de
manipular el conjunto. Espere 24 hs. para
poner en servicio las canerias o accesoios
que haya pegaco.

58 www.nmduke.com.ar
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Un producto disefadoe especialmente para
sistemas de desagiie.

Son extremadaments versitiles, ya que se
extienden de acuerdo a las necesidades, pue.
den adoptar cualquier posicidn, incluso lrans-
formarse en sifones con el simple manipuleo
de las manos,

Esto permite cubrir odas las posibiles diferen-
clas de ofe entre los lavabos y sus descangas,

S presenlan on varlas versiones, ajustables
de 40 & 50 mm. o roscables oe 1 1/4% v 1
1127, ko que facilita su indalacién con cual-
quier sopapa dil mercado,

Las salickas estin preparadas tanto para de-
saglies de 40 mm, como de 50 mm,, pu-
diendo adaptarlas con un simple corte de
sierra manual,

Fabricados con materiales termoplisticos de
primera calidad y totalmenie aidxicos, asegu-
raen uma larga vida il y lacilitan enormemen-
1e la instalacion,

Extensibles y moldeables a la posicidn
deseada.
Roscables.

Fara agua fria ¢ caliente

Conaxidn;: 11z x @ 40-50 mm.,

50 mm. %@ 40-50 mm, Para conectar a
sopapa roscada

Extensible: hasta 85 cm.

Adaptador Roscable de 11 a 1%

Extensibles y moldeables a la posicion
deseada,
Austables

Para agua fria y caliente
Conexién: 40 mm, x @ 40-50 mm,
B0 mm, x @ 40-50 mm, Para ajustar a

SOpapa sin fosca.
Extensible: hasta 85 cm,

SIFONES SIN VASO 1 VIA

SIFON SIN VASO

SIFON sin vaso, Extensible Roscable "MAGIC-FLEX"

UNDADES
& CHLA

[MvasE

MEDIDA CODIGO CONEXION
1% | 4000401 IPAS | 40 1 50 mm

IHOIVIDLL

ENVASE
INDITUAL

URDADES

CONEXION DAoL

MEDIDA  CODIGOD

EMWASE
|MDIVIDALL

L hIDADES,

CONEXION i

MEDIDA CODIGD

ENVASE
IMDINTDRAL

UHIDADES

MEDIDA CONEXION NOAGA

CODGO
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| | | 0 |
SIFONES SIN VASO
INSTALACION
1 9 Dimensiones

Acople a presion el flexible a la sopapa y
gire para ajustar |a junia.

Para completar la instalacidn, repita el
pracedimiento 4.

FLEXIBLES EXTENSIBLES Roscable
INSTALACION
1 i

Si la sopapa es de 1 1/4” cologue el adap-
tador roscable, ajustandolo al cuerpo de
la sopapa. En caso de ser de 1 1/2%, la
tuerca chel flexible se conecta sin ningan
otro elemento intermedio,

Verifigue el diametro de la caferia de de-
saglie, en caso de ser de 50 mm. utili-
zaremos el flexible sin modificar, si fuera
de 40 mm. proceda a corar el extremo
del mismo suprimiendo todo el sector de

50 mm, Verifique que esté  posicionada comecta-
mente la junta en el interior de la tuerca.
Hi .4

Rosque la werca al cuerpo de la sopapa o
al adaptadior roscabile, segin comesponda.

Proceda a dar forma al cuerpo extensible
del flexibile segin la necesidad propia de
cada instalacian y luepo introduzca a pre-
siin el extremo del flexible en la caferia
de desaglie,

(4] www.nmduke.com.ar
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(Fhomeine [E sl = (o 40 50 ¢
Wl 300 - M, 00

1 Jurita MEBR =

2 | Tuerca 1 1/2" BSPT Polipsropileno

] Extensible Polipropileno
q== Roseta o 50 Polipropileno

* plros materiales a pedido == opcional
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Munca anles s hatda desarrollade un sistema
tan compldo y sencillo, modular regulable
tanto vertical come horizontalmente, apto para
sopapas lanto ajustablies como roscables, para
desagihes tano de 40 como de 50 mm., con
conexion rigida o flexible y que no requiere la
ulilizacidn de hermamientas para su instalacion.

Aceptan un amplio margen de diferencias
enine ejes de wopapas y desagiies, esto asepura
un 100% la factibilidad de instalacion aon en
las condichones mds adversas, como por efemp-
lo en obwas de refaccion donde los ejes del sis-
temia dbe desaplie pueden encontrarse

muy desplazados del eje de las bachas.

Mo es necesaria ninguna heramienta para la
instalacidn, el simple uso de las manos es sufi-
ciente, nuestro exclusivo sistema de junta rigi-
ch, asepura la estangueidad de la instalacion,

Inyectados con malerias prinas virgenes ¥
Iotalmente atdxicas, ostos versitiles silopes

soportan agua caliente y i,

Poseen  un gepeross recepliculo  de
impurezas, pemite  limpiar  rapidaments
cualquier abstruccion y habilitar nuevamente el
servicio en cuestion de segundhos,

Las sopapas que completan el conjunto cuen-
tan con rejillas v tormillos inoxidalles, O'rings
para ascgurar la esanqueidad y Lapones de
material lermoplistico de disefio ergondmico.

Vaso desarmable con Una conexion verti-
cal a sopapa roscable de 1'/2°, con tubo
rigido regulable. Conexitn horizontal a
desagie con fubo flexible extensile
"Magik-Flex™ con salida 40/50 mm

Cuerpe: polipmpilens (blanco)
Temperatura: 0F a 70° C.
Astento: PVC flaxible.
Tornille: bronce niguelado.
Apto agua fria y caliente

SIFONES

SIFON con vaso “PREMIUM™ DE 1 VIA

Vaso desarmable con una conexidn ver-
tical a sopapa roscable de 1127 y adap-
tador gjustable a @ 50 mm., con ubo rigi-
do regulable. Conexidn horizontal a
desagle con ubo flaxible extansible
*Magik-Flex” con salida 40/50 mm,

Cuerpo: palipropileno (blanco).
Temperatura: 0° a 60° C.
Asiento: PVC fiexible.

Apto agua fria y caliente

SIFON con vaso “PREMIUM” DE 1 VIA con Flexible Extensible (Roscable)

MEDIDA CODIGO  CONEXION  [DWASE UnoAoEs

INDIVIDUAL w ClIA

12 | G5000500 LK | 4050 mm. Hobia | 10 w

SIFON con vaso “PREMIUM” DE 1 VIA con Flexible Extensible (Ajustable)

MEDIDA CODIGO  CONEXION  JBWASE UNDADES

IMDIVIDURLL  w CAA

S0mm | 650005011 | 4050mm | Bokda | 10 Es*j W—

www . nmduke.com.ar fsl
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| con vaso "PREMIUM™ DE 1 VIA Roscable y Ajustable
INSTALACION
.1 2

Verifique que la sopapa™ se ubigue correc-
tamente v gque la junta de goma esié en
posicion, proceda a ajustar la sopapa a la
pileta mediante el wornillo central.

Atencién: Compruebs que los agujeros en la pileta no
tengan suchedad nl rebabas, en caso contrarlo ell-
minelas antes de electuar la cobocacion de la sopapa.

.3

El sistema permite
deslizar el siién en
forma  telescopica
para ubicarlo en la
POsICKN mas comao-
da. Una vez logrado
eslo, ajuste la tuer-
ca para fijar el sis-
lema.

Observe sila junia de goma se encuentra
correclamente ubicada en la tuerca del
tubo central y proceda a ajustar la misma
al cuerpo de la sopapa,

Para conectar el siidn al cano de desaglie,
repila el procedimiento 1 de la pagina 60,
Verifique la comecta posicion de la junta
de goma en el extremo a roscar del flexi-
ble, luego proceda a ajustarlo y repita el
paso 4 de la pagina 60 para conectarlo al
desaglic,

www.nmduke.com.ar

Dimensiones

Especificaciones Técnicas

1 Sello Plano Caucho termaoplastico
2 [Tuerca 1 1/2" - BSPT|  Polipropilenc
3 Recipiente Polipropileno
4 Sello Canico Caucho lermaopldstice
5 | Tubo € 40 of tueca Polipropileno
6 Junta Caucho termaoplasticn
7 | Tuerca 11/2" - BSPT Polipropileno

Vielaciolad die desaglde 18 segundos par lito
Vizlwmen ded Becipionte 2080 o,

ADAPTADOR (11/2" a 40 y 50 mm.)
Y REDUCTOR (1/2" a 11/4")

El adaptador y el reductor pueden ser uli-
lizados en todos los modelos de ECO y
LUXE cuando sea necesario instalar con
sopapas ajustables de 50 mm. o de 11/4°
de diametro,
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Munca antes se habda desarrollade un sistemna
tan compldo y sencillo, modular, regulable
tanto vertical como horizomalmente, aplo para
sopapas lanto ajustables como roscables, para
desaglies tanto de 40 como de 50 mm., con
conexidn rigida o flexible y que no requiere la
utilizacion de hemamieitas para su instalacion,
Aceplan un amplio magen de diferencias
enlne ejes de sopapas y desaglios, esto asepura
un 100% la factibilidad de instalacion adn en
las condiciones mds adversas, como par efemp-
lo en obwas de refaccion donde los ejes del sis-
tema de desaplie pueden encontrarse

muy desplazados del eje de las bachas,

Mo es necesaria ninguna hemamienta para la
instalacicn, el simple uso de las manos es sufi-
ciente, nuesto exclusivo sistema de junta rigi-
da, asegura b estangqueidad de la instalacion.

Inyectados con materlas primas virgenes y
Totalmaents aldaicas, estos versatiles  silones
sopartan agua caliente y i,

Poseen  un  geperoso receplaculo  de
impurezas, permite  limpiar  rapidamente
cuahiuier obstruccion y habilitar nuevamente el
servicio en cuestion de sepundos,

Las sopapas que completan el conjunio cuen-
tan con rejillas y tomillos inoxidaliles, Cfrings
para asegurar i estangueidad v tapones de
matirial termoplistico de disefio ergondmice,

Yaso desarmable con dos conexiones verti-
cales a sopapas roscables de 1'%, con
tubos rigidos regulables Conexidn

horizontal a desage con tubo fexible exten-
sible “Magik-Flex™ con salida 40/50 mm
Cuerpo: polipropileno (blanca).
Temperatura: 0% a 707 C.

Aslento: PVYC flexible.

Apto agua fria y caliente

SIFONES

SIFON con vaso “PREMIUM” DE 2 VIAS

SIFON con vaso "PREMIUM" DE 2 VIAS con FLEXIBLE EXTENSIBLE (Roscable)

MEDIDA  CODIGO CONEXION | sy (Utmaom

IMOPVIDUBAL w CULIA

12" | 65000507 LR | 40/50 mm. lokita 1a '

o o

SIFON “PREMIUM™ DE 2 VIAS con FLEXIBLE EXTENSIBLE (Ajustable)

Vaso desarmable con dos conexiones
verticales a sopapas roscables de 1147 y
adaptadores ajustables a @ 50 mm,, con
tubos rigidos regulables. Conexién hori-
zonial a desagle con tubo flexible exten-
sible “Magik-Flex” con salida 40/50 mm.
Cuerpo: polipropileno (blanco)
Temperatura: 0° a 70° C,

Asiento: PV flexible,

Apto agua fria y caliente

MEDIOA CODIGO  CONEX)ON  BYWSE  UNIDADES

IMDIVIDUAL w CAIA

12 x50 mm| G5000502 L) 4050 mm, | Bolsita 10 — b i
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SIFON con vaso “PREMIUM"” DE 2 VIAS

INSTALACION

Repita el procedimiento de la colocacion
de sopapa simple en ambas bachas.

medida y con un lima o lija, sagque las
rebabas que pudieran haber gquedado,

El sistema permite
deslizar el sifn en
forma lelescopica
para ubicarlo en la
Posicion mas como-
da. Una vez logra-
do esto, ajuste la
tuerca para fijar el
sislema.

4

—i

Presente los cafos y la conexion *T7 en la
pileta doble, verifigue que las distancias
sean las cormectas,

Presente los canos y la conexion “T* en su
posicidn, verifique que las junlas estén
ubicadas correctamente y ajuste las tuer-
cas gue conectan a las sopapas y a la
conexion “T".

B

Para conectar el sifon al cafo de desaglle,
repita el procedimiento 1 de la pagina 60,

Con un simple manipuleo acomaode el fle-
xible moldeable a la posicidn descada y
repita el paso 4 de la pagina 60 para
conectarlo al cafio de desagiie.

www.nmduke.com.ar

Dimensiones

Especificaciones Técnicas

N!  Descripcion Material

1 Tube (3 £0 T Polipsropileno

2 [Tuerca 1 172" - BSPT|  Poliproglenc

i Recipiente Polipropileno

4 Sello Cihnico Caucha lemoplistico
5 Sollo Plano Caucho wermaoplistico
6 (Tuerca 1 102" - BSPT|  Poliprogilenc

7 Junta Caucha termoplisticn

Vil ickacl ok cleagiies 18 segeindes por fitre
Vislimen ded Recipieme 200 oc.
Cumpe con Mommas Infermacioniles v ole la CF

ADAPTADOR (1/2" a 40 y 50 mm.)
Y REDUCTOR (h/z" a 11/4")

El adaptador y el reductor pueden ser uli-
lizados en todos los modelos de ECO y
LUXE cuando sea necesario instalar con
sapapas ajustables de 50 mm. o de 11/47
de didmelro.
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— ADAPTADORES

ADAPTADORES PARA SIFONES CON Y SIN VASO

El adaptador v e reductor pueden ser uti-
lizados en 1odos los modelos de ECO y LUXE
cuando sea necesario instalar con sopapas
ajustabiles de 50 mm. o de 11/47 de didmetro,

ADAPTADORES PARA SIFONES SIN ¥ CON VASO

Ajustabl
Cuerpo: polipropilenc (blanco), justables )
annpmturn: 0% a T0C=, MEDIDA CODIGO CONEXION luELr:n::J?L I.Il:lél:?:."_\ ‘ﬁ---..“: ii-
Apto para agua fria y caliente - 5 z

ADAPTADORES PARA SIFONES SIN Y CON VASD

Ajustables

4000406 50 mm.

MEDIDA  CODIGOD  CONEXION DR VN \f"-'-a A" {
n Bolsita 40 'y

ADAPTADORES PARA SIFONES SIN Y CON VASO

Roscables

BADES <
MEDIDA CODIGO  CONEXION | ENWSE — LMoan 1 }
L I T L. Bolsta L
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ADAPTADORI

ADAPTADORES PARA SIFONES CON Y SIN VASO

INSTALACION

Tomar el adaptador con el sello plano vy Posicionar el flexible con el sello conico.
roscarlo en la sopapa.

Roscar la wera de forma manual, no uti-  Ya esta listo para utilizar,
lizar herramientas de fuerza.

G www.nmduke.com.ar
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CAJA DE DESCARGA

CAJA DE DESCARGA

...........

La caja dis descarga o= olro componente en
s linea de bafios y cocinas,

El cuerpo de la caja de descarga es de
polipropileno

Facil instalacitn, gracias o su regla soparte
que se fija a la pared con los tomillos que
viene en el conjunto,

Excelente prestacion,

CAPACIDAD CODIGO DWASE UNOADES

INDAVIDLIAL u AL

Cuerpe: polipropileno (blanco), )
Apto para agua fria y caliente 9 Lts D09 Bolksita 1] f
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AR LA P AECrEA D A
CAJA DE DES LHAMRLGA

INSTALACION

Instale el soporte nivelandolo fijindolo con  Tomar el deposito y encastrar las ranuras
los tomillos y tarugos correspondientes, de la parte posterior del deposito en el
soporte calocado en la pared.
Verificar que este bien encastrado.

4 [}

Roscar el flexible previamente verificado que las roscas estén limpias, procediendo a
colocar Sella Roscas  duke en ambos exiremos.
El exceso de sellador puede ser limpiada con un trapo apenas himedo.

g £

Completar la instalacién conectando la salida inferior del deposito con la caferia
proveniente del inodoro.

[ www.nmduke.com.ar
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Este kit e un conjunto muy completo, com-
puesto de un lavatorio plasico, muy resisten.
by dhis bsen diseo, todas sus piezas de iija-
cion, una canilla plistica, un flexible plastico
para conectar a la red, una sopapa pliastica y
un flexible extensible plasico para conectar
al desagiie,

Todos sus elementos son de muy simple ins-
talacitn, no reguicren e uso die herramientas,
por lo tanto reduce en gran medida los tiem.
pos de colocacion y baja considerablemente
los costos, Se provee con un instructive de
instalacian de muy facil interpretacion,

Resiste la accién de productos guimicos
agresivos. Sin y con sopapas.

Cuerpo: polipropileno (blanco).
Apto agua fria y caliente

Resiste la accion de productos gquimicos
agrasivos.

Con sopapa'y rejilla plastica ... 1
Con flexible plastico ..........cciiieees. 1
Con canilla plastica ........ 1
Cuerpo: mllnmpdhm {hlﬂm!

Apto agua fria y caliente

Resisle la accion de productos quimicos

agresvos

Con sopapa y rejilla plastica ... 1
Con flexible plastico .. et 1
Con canilla plastica ... AR e |
Cuerpo: pnhprnmhm {htamo‘,l

Apto agua fria y caliente

LAVATORIOS

LAVATORIOS

RESISTE LA ACCION
DE LOS RAYOS SOLARES

LAVATORIO SIN SOPAPA PLASTICA

CIMENSION coDIGO CEMRE- | UM

NORMOUAL -

DIMENSION CODIGO o SOPAPA  JEWiASE Umoioes

DAL i LA
Br2bom | LAIGRF 1l Bolsita
¥Bx2bom | LAMPY | 40mm Bolsita
48 %39 om, LA 4HR-P e Bolsita
#BxWam | LA4EPP | 40mm Bolsita

SET DE LAVATORIO

- LR -

EMVRSE UHDADES
INDVIDLIAL o Gl

CODIGO

DIMENSION
36 3 26 em,

SET DE LAVATORIO FULL “ECONOMY KIT"

DIMENSION  CODIGO Lo ot Fir vy

www . nmduke.com.ar
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| AVIAT
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y\WATORIOS

LAVATORIOS

INSTALACION

El lavatoric duke maodelo LA posibilita
dos formas de instalacion de la griferia.
1] Griferia de pared: basta con dejar una
salida de agua encima del lugar en el que
se va a instalar el lavatorio.

2] Griferia de mesada: (fija en el mismo
lavatorio) es necesario periorar el lugar
en el que se instralara la griferia. El sitio a
perforarse ya estd marcado en la parte de
abajo del lavatorio, Haga un corte con un
estilete, descartando el disco central y
luego le da el acabado con una lima.

-t

diendo a colocar Sella

o penas hi

Roscar la tuerca al

Venlicar que esté

posicionada comec- o de la sopapa o
tamente la junta en el al adaptador mscable,
interior de la twerca.  segin comesponda.

MNOTA: Esias pietas para lavar sa producen con
maierias primas de primera calidad y adiivos que
retardan el envejecimiento conira los rayos sclares.
Instale kas pilstas para lavar en sitios profegidos o
a la sombea para una mayor vida Gl

i

Roscas cuk® en ambas, Se proce-
de a ajustar el flexible hasta encon-
trar un lope suave, El exceso de se-
lackor se e eliminar con un tra-

Instale el soporte nivelada,
fijdndolo con los tornillos y
larugos provisio para tal fin,

Si desea mayor rigidez en la
instalacion de su lavatorio
fije los tomillos en los lal-
erales. (Los tornillos estan
incluidos).

Verifigque gque ambas roscas, hembra
en la instalacidn y macho del flexi-
ble, s encuentren limpias, proce-

.8
S

Se procede a dar forma al
cuerpo extensible del flexible
septn la necesidad propia de
cacla instalacion y luego se
infroduce a presion el exine-
mo del flexible en la cateria
de desagiie.

posiciona la tuerca del
flexible a la canilla y se
procede a ajudar, silo si es
necesano, ajuste suave-
mente conuna llave,

Coloque el lavatorio en el soporte, presionandolo con-
tra la pared y hacia abajo al mismo tiempo verificando
si la parte inferior del lavatorio se trabd con el soporte,

Verifique que la sopapa se
ubigue correctamente y que la
junia de goma esé en posi-
cion, proceda a ajustar la
sopapa al lavalonio mediante
&l tomillo central.

Cologue la canilla plasti-
ca en el lavatorio y ajuste
la contraluerca sin usar
herramientas,

Verificar el diimetro de la caieria de desagle, en caso
e ser de 50 mm. utilizaremos o Mexible sin modificar,
si fuera de 40 mm. procederemos a corar el extremao
del mismo suprimiendo todo el sector de 50 mm.

Dimensiones

www.nmduke.com.ar
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Disedio die avanzada
Facil instalacidn, se coloca sobre la pared,
prosee espajo, repisa y porta ceplllo

Con pusrta espejo deslizable. con porta
cepllo, espejo vy estantes,
Kit de instalacion,

Cuerpa: Poliestireno (blanca).

Sin puerta, con porta cepillo, espejo y
astantes. Kit de instalacidn.

Cuerpo: poliestirenc (blanca)

BOTIQUIN

BOTIQUIN

R

BOTIQUIN CON PUERTA CORREDIZA

DIMENSION CODIGO ~  Jfmase | umoaots
B3 41x85 am Bo.pop | Bl |y
BOTIQUIN

ﬂl“ENﬁ!ﬂN CGD'-GD EWVASE WMIEADES

WpONADUAL o TR

Bindnksam BO.26 | Bolsta | 6

www . nmduke.com.ar 71
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BOTIQUIN

BOTIQUIN

INSTALACION

Retirar el cartdn que se encuenira en la
parte posierior del botiguin.

3

Fijar nivelado el cuerpo del botiquin con
los tarugos y tornillos adjuntados al boti-
quin,

Retirar con mucho cuidado el espejo des-
lizandolo hacia arriba y depositarlo en un
lugar seguro.

4

Un vez colocado los
tornillos  wverificar
que esle bien sujelo,
Colocar cuidadosa-
mente el espejo en
la posicion correcta,

BOTIQUIN CON PUERTA CORREDIZA

Retirar el espejo deslizando hacia arriba
(sentido de colocacidn en la pared) para
evilar gue se rompa en el proceso de
colocacidn del botiguin

Colocar el espejo en un lugar seguro.

2

.2

En la pared posterior del botiquin se
encuentra marcado donde realizar la per-
foraciones.

Realizar las perforaciones correspondien-
tes y nivelar el botiquin.

www.nmduke.com.ar

Fijar el botiquin con los torillos y larugos
que se proveen,




duke PLAST - BANOS Y COCINAS

S - ASIENTO

ASIENTO PARA INODOROS ECO

4

Totalmentc o polgopieno

Cuerpo: Polisstirens (blanco).

www.nmduke.com.ar . 73
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INSTALACION
.1
i b |
.

Desenroscar la tuerca en ambos lomillos.

.2
N\
™~ -
r-
- \
. A

Posicionar los tomillos del asiento en el inodoro cuidando que estos queden ubicados
correctamente para un buen funcionamiento del mismao,

.4 .
s = c '
o —

Colocar las wercas manualmente hasta que hagan lope con el inodoro verificando que
el asienlo no se mueva,
NO UTILIZAR HERRAMIENTAS PARA EL AJUSTE DE LAS TUERCAS.

74 www.nmduke.com.ar
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T
| — : ASIENTO

ASIENTO PARA INODOROS ACOLCHADO

— _—

- e

El asiento esta compuesto pot un aro
acolchado de polietileno especial con relleno
de espuma, haciendo el asiento mas confort-
able y duradero

Exclusivo sistema de fjacion universal pata
tocko inodoro oval

Cuerpe: polipropilenc (blanco),
Apto para agua fria y caliente

www.nmduke.com.ar 75
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sy i 1 | L ] 3

INSTALACION

Toma el lomillo y la arandela de la bolsa
de accesorios y armalos como indica la
imagen 1,

=3

Colocar el wornillo de fijacion verifi-  Roscar la twerca para completar la fija-
cando que el dentado de la arandela  cidn del asiento al inodora,

coincida con el dentado del alojamien-  REALIZAR MANUALMENTE EL AJUSTE
to del tomillo. MOy LISE HERRAMIENTAS DE FUERZA.

sl b

—

r 4
&
id Para terminar con la instalacion cubrir el
alojamiento del wornillo con las tapas pro-
\E vista con los accesorios.
L |

TG www.nmduke.com.ar
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g . DUCHADOR

DUCHADOR

MEDIDA CODIGO

Brazo de Ducha y Ducha pléstica con MOMDUAL
roseta Wy o Bokita 12

Cuerpe: polistiienc (blanco), F 4
Rosea: Macho da 1/2"

www.nmduke.com.ar 77
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PLAST - QUIMICOS

En toda instalacion sanitaria plastica existe
una zona de péndidas potenciales, el cemen.
Lado de uniones,

El mejor cafio y el mejor accesorio no es su-
ficiente para garantizar la ausencia de pérdi-
das, Debe ir acompanado del mejor adhesi-
o, MNuevas Manufacturas s.a. desarrolld La so-
lucion Hmpiadora y ol adisivo para cafios y
accesorios de Pve dulke | especialmoento
Tormulado para instalaciones de alta presion,
Con nueva fbmmula de densidad  media y
nuevo envase de 220 oo, con pincel,

El  adhesivo UK trabaja  por  fusion
maolecular. Ambas superficies se funden entre
sl y al cabso del perfodo de fragle conforman
una unidad absoluta. Otros adhesivos actdan
por contacto, e decir que forman una delga-
da limina que s adhicre a las superlicies y
sella el paso del agua, NO DEBEN LISARSE
ESTOS ADHESIVOS EN INSTALACIOMES SA-
MNITARIAS DE PV,

Tanto el adhesive como la solucion limpia-
dora son productos de alifsima cali-
dad, elaborados totalmente sin ningdn tipo de
carga, rebajantes ni colorames, prucha de
ello es su transparencia v ausencia tofal de
grumos, Cumple con Morma IRAM 13385,

Adhesivo para cafos y accesorios de
PVC, formula stper pura, disolventes y
fundents, pega por fusidn malacular,
Densidad madia

Cumpla norma [RAM 13,385

Utilizacién: cafos y accesorios de FVC.
Accidn: pega por “fusidn molecular”.
Garantiza éplmos resultados.

ADHESIVOS PARA PVC

ADHESIVOS

ADHESIVOD |
PARA PVC

i
b WS
MEDIDA CODIGO  ENVASE INDIVIDUAL UMZRTES
0 oe 40000001 Catero plistico 1)
100 ce 40000002 Giokero plistico 50
250 o 40000003 Ewvaseplistico | 30 "
e 40000003 P Aokita £ 1
500 e A0000004 Ermase plistico 0
1000 cc 40000005 Erwvasee plistico 10
2000 cc 4000010 Envase plistico 4
3000 ce 40000006 Bidinplistico | 1
10000 ¢ 40000007 Ewase plisico | 1
TABLA DE CONSUMO
Envase 50 cc 100 ce 250 ec 1.000 cc
MiEAE contidad de unlones
20 mim 48 97 244 488 U el
25 mm 44 88 220 | 440 | 88O
32 mm 23 47 118 237 475
A0 mm 15 30 75 151 303
50 mm 12 24 [a 122 244
B3 mm 8 17 44 88 176
1o mm 3 7 17 i5 70
160 mm 1 2 b 13 26

Maota: s presentan valores medios contando desperdicio,

www . nmduke.com.ar
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duke

DUCHADOR

DUCHADOR

INSTALACION

Armar el conjunto duchador como lo indican las fipuras.

Colocar Sella Rosca duke .
El exceso de sellador puede ser limpiado con un trapo limpio,

Roscar el cuerpo duchador de forma
manual, NO ULTILIZAR HERRAMIEN-
TAS, limpiar exceso de Sella Roscas y
para terminar la instalacion colocar las
campana como lo indica la figura (la
campana debe estar puesta en el
duchador antes de roscarl,

78 www.nmduke.com.ar
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PILETAS

PILETA PARA LAVADERO

INSTALACION

Posicione |a pileta para lavar en la ubicacidn elegi-
da. Una vez que estd ubicada a nivel, contra la
pared, manque la posicion donde se deben realizar
las perdoraciones.

Ya efectuados lodos los orificios, insere
los tarugos plasticos inferiores provistos,
los suplementos plasticos provistos y
ajuste todos los tomillos.

5

Roscar la tuerca del
flexible extensible
al cuerpo de la
sopapa o al adapta-
dor roscable, segin

carmesponda.

Pileta P1 15

Ya efectuados todos los orificios, inserte o
los larugos plasticos inferiores provistos,
los suplementos plisticos provistos y
ajuste todos los tornillos.

4

NOTA: Estes plietas para lavar se producen con
materias primas de primesa calidad y aditivos que
retardan el envejacimiento contra los rayos solares
Instalke las pilstas para lavar en sitios profegidos o
a ln sombea parn una mayor vida Gl

; %

Verificar gue |a sopapa se ubigue correc-
tamente v que la junta de goma esté en
posicion, se procede a ajustar la sopapa al
cucrpo de la pileta mediante el tomillo
central.

.6

Se procede a dar forma al cuerpo extensible
diel flexible segin la necesidad propia de cada
instalacion y luego se introduce a presion el
extrema del flexible que coresponda (40 6 50
mm.) en la caferia de desagie,

B
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Las piletas para lavar Gk han sido dis-
ehadas pensando, ademas de en su funcion,
[Mara oue EslEicamente [omen pare anmo-
nlosa de los espacios de lavado modemos,
Poseen un amplio plano inclinado, con ner-
vaduras en relieve para ¢ repaso de ropa.

Estian producidas con polipropileno resis-
tente a la luz solar, lo que las hace aplas
lambién  para  lavaderos  descubienos,
[ROSEEN PrUCSOs CSPESOes qUE aseguran una
larga vida il

Estamos halilando de un producto realmen-
e ventajoso, es de muy simple instalacion,
liviano, facilmente transportable, no reguiens
el uso die hermamientas especializadas, por lo
Lanto reduce en gran medida los liempos de
colocacion y baja considerablemente bos cos-
tos para el usuario y para ol instalador, Se pro-
v con todos los accesorios necesanios para
< fifacion y un insructivo de insalacion de
muy il interpretacion. Con solo 5 tomilles
¥ sus Larugos, se fija a la pared y queda lista
para usar en el acto,

Los dos modelos, el de 15 y e de 24 liros,
pucden adaptarse perfectamente a cualquier
tipo de lavadero, tanto domiciliario como co-
lective (en edificios), El primero tiene las si-
guientes medidas: 48 x 43 % 28 em, y o mo-
dedo mas grande: 58 x 52 x 32 cm,

Resistenta a la Juz solar (rayos UV).
Resiste la accion deproductos guimicos
agresios. Sin sopapas.

Cuerpo: polipropilanc (blanco)
Apto agua fria y caliente

PILETAS

PILETA PARA LAVADERO

RESISTE LA ACCION

DE LOS RAYOS SOLARES

PILETA LAVADERO SIN SOPAPA

UMD BES

CODIGO | CAPACIDAD'  BMVASE |WMIGADE

DIMENSION
Hx43xBem| LIS
S8x52x32am| P2

15 fitros Aolsita 5
M liteos

PILETA LAVADERO CON SOPAPA

Resistanta a la luz solar (rayos UV),
Resiste la accion deproducios guimicos
agresivos, Con sopapas

Cuerpo: polipropilens (blanco).
Apto agua fria y caliente

DIMENSION  CODIGO CAPACIDAD pSOPARA | EMWASE |LIDADES

INDIVIOUAL & CAA
BB Wem| PLISEPE | 15 liiros |50 mm| Bobita 5

MaSaWem| MRPE | 24 liros [ 150 mm|  Bolsita 5

www . nmduke.com.ar
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ADHESIV

INSTALACION

Con una escofina o lija gruesa forme un Repase con lija ambas superficies a
chaflan en el extremo del wbo macho, adhesivar. Limpielas y desengraselas con
Solucion Limpiadora

-3 4

ax

Con un pinced, aplique adhesive duke Verifique que no haya objetos exiranos
en forma uniforme y sin excesos sobre am-  dentro del sistema, enfrente los extremos
bas superficies a unir. a unir ¥ presione uniformemente,

Se dispone de, aproximadamente, 10
sepundos para realizar modificaciones
con las piezas (a mayor lemperatura
ambiente menor tiempo de secada).

Lin anillo de tamano moderado nos indi-  Limpie el exceso de adhesivo y deje secar

ca que la dosis de adhesivo es correcta,  durante 10 minutos antes de manipular el

con un frapo retire el exceso de material.  conjunto. Espere 24 hs, para poner en ser-
vicio las caherias o accesorios que haya
pegaca,

a2 www.nmduke.com.ar

Recomendaciones

4w bl by =

]

Agitelo bien antes de usar,

El adhesive e inflamable, utilicelo
siempre lejos del fuego,

Manténgalo fuera del alcance de los nifos.
Despuis del uso, lape siempre el envase
para evilar su evaporacion.

Ciudrdelo en sitio fresco, seco y oscum,
Temperaturas debajo de 07 C inhiben el
IO,

Mo arroje los enwvases en la via pablica.
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SELLA ROSCAS

SELLA ROSCAS

Ha sido desamollado para sor utilizado en
piezas que necesitan un sellado riguroso, su-
primiendo e uso de juntas radicionales. Se
adapta a las microrugosidades e irmegularida-
s tipicas de las uniones roscadas, aseguran-
do un sellado total. Permite el (3cil desmonta-
je de piezas ya colocadas, sin necesidad de
rofuras o la utilizacion de herramientas de
Tuerza. Resiste las altas temperaturas, Las dila-
laciones v contracciones, las vibraciones, las
alias presiones; no s corroe ¥ no se degrada
frente a los productos quimicos.

Al clisico envase de 90 g, s agrega una
LA version die 25 g,

Ambas = proveen con pico. dosificador
cecalonado, para oblener (sepin o cortel el
caudal de salida que Ui, desee,

Sella Roscas Universal MEDIDA  CODIGO  ENVASE INDIVIDUAL “YELS™
con pico dosificador, Lg 42000004 | Pama en cajache cadn | 30

_ _ _ 90g | 42000000 | Pomoencojadecanion | 30
Utilizacidn: piazas plasticas y metdlicas. . .
Caracteristicas: resiste altas temperaturas.
dilataciones contracciones, vibraciones,
altas presiones. No 58 COIMoa ¥y NO 58
degrada, mantenienda su elasticidad

TABLA DE CONSUMO

Cantidad de uniones

&g #0g

Matar incluye desperdicio.

wiww.nmduke.com.ar B3
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SELLA-ROSCAS g -

SELLA ROSCAS
INSTALACION

Lk b s

e duke) SELLA ROSCAS

Retire la tapa y periore ¢l pomo con el Cologue una capa uniforme de Sella Ros-
extremo de la misma. Coloque el pico do- cas duke sobre ambas superiicies a ros-
sificadar y core a la medida deseada. Las  car, cuidando que el producto llene com-
superficies de aplicacion deben estar  pletamente los filetes de la rosca, sin que
limpias y secas, elimine cualgquier reslo  quede aire atrapado en el fondo de ellos.
de viruta de la zona de roscas.

4

Una vez finalizado el roscado, limple el Se puede dar servicio inmediatamenie.
exceso de sellador de la junta. El conjun-  Pero solo pasadas 24hs alcanzari la
1o puede ser manipulado. resistencia maxima a la presion.

2] www.nmduke.com.ar



Acoples rapidos
Conectones

Reparadores de manguera
Pistolas plisticas multifuncion
ACCESOrIoS

Repacdores

Bases porta regaclores
Bayonestas

Herramientas para jardin
Sels de riego

Regadores Pop Up
Regadores Mini Pop LUp




JARDIN
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ACOPLES Y CONECTORES

ACOPLES RAPIDOS

\r S1030701 1 Bokita | 30
y 51030702 | bosta | 30

ACOPLES DOBLES

MEDIDA CODIGO . o
52000800 | Blister | 30

CONECTORES PARA MANGUERA ROSCA M

MEDDA___covlco____ B, e

s A

CONECTORES PARA ACOPLE RAPIDO, rosca H

MEDDA_ CODGO DU, et
|["’i l W G000 Bolita | 30
—
.

CONECTORES PARA ACOPLE RAPIDO, rosca H

CODIGO ENVASE  LHEDADES

“EBID" INDVIDLAL = CAJA
1Ty Sa031807 | Bobita | 30

CONECTORES PARA ACOPLE RAPIDO, rosca M

CODIGD ENVASE  UNDADES

MEDIDA I‘HD‘MDU-I-L =1
¥y 53030807 | Bolita | 30

REPARADORES DE MANGUERA

EMVASE  LeDADES

IDVIDUAL 5 CAJ
faslsita ]
Boksita I 0

1 SO030801 |
4 50030802 |

B www.nmduke.com.ar

Acople Rapido con auto stop, plastico

Cuerpo: ABS (negro y verde),

Coneclor plastico doble para Acople
Rapido

Cuerpo: ABS (negro)

Conector plastico para Manguera, 1/27 y
34"

Cuerpo: ABS (negro)
Rosca: Macho 8 1/2° BSP.

Conactor plastico para Acople Rapido
con rosca hambra

Cuerpo: ABS (blanco)
Rosca: Hambra @ 1/2° BSF

Conector plastico para Acople Rapida

Cuerpo: ABS (negro)
Rosca: Hembra @ 3/4° BSF

Coneclor plastico para Acople Rapido.

Cuerpo: ABS (negro)
Rosca: Macho e 3/4" BSP

Raparador/ prolongador piastico da
Mmanguesa.

Cuerpo: ABS (negro)



ke JARDIN

PISTOLAS PARA RIEGO

PISTOLAS PLASTICAS MULTIFUNCION

ENWASE  LINIDADES

Resistente a la luz solar (rayos UV) MEDIDA ~ CODIGO  CONECTOR ypmous »cask
Resiste la accitn deproductos guimicos 12"y 34" | 55032702 1A
agresvos Sin sopapas

12"y 34" | S5032702 18

Cuerpo: polipropilens (blanca) \ ¥

1 55035700 K
Apto agua fria y caliente

kI 55032707 10}
3 funciones CODIGO  CONECTOR ool "V
Medelo: Basic Matalica 12"y 307 | 53050902 1A
Cuerpo: metalico (croma) N2y 3" | 55050902 1B

55050002 IC
5050002 100

LIFy
mr

4 funclones MEDIDA  CODIGO CONECTOR  [SDnisE UManes
Modelo: Compacta. Y2y 34" | 55001702 1A A
Cuerpo: ABS {verda y negro). Y2y 3" | 5500170218 i
1 35001702 IC B+C
£y 55031702 Iy B+D
3 funciones CODIGO | CONECTOR wonotus vcask

Modealo: De Luxe 55030702 1A

Cuerpo: ABS [verde y negro). 12"y 304" | 55030702 IB
1r SE030702 IC
iy 55030702 1D
REGADORES
SAPITOS DE RIEGO
Crientable, plastico. CODIGO  CONECTOR JSMASE umdaoes

ey | semon | A Bokia | 30

Cusspio: ADS (verde ¥ negra). 12" y3jar | se030702 18 B fokia | 30
e | sesomic | BeC | Bokia | W

e SROOTOLID | B+D bokita | 30

www.nmduke.com.ar B7
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REGADORES

LANZAS DE RIEGO

MEDIDA CODIGO | CONECTOR  CNWSE  LNicAoES

INDAVIDUAL s CAJA Regulable, plastica.

12"y 34 | 54030700 14 A Bokita | 30
* Y — I TH Cuerpo: ABS (verde),
12y 447 | 54000700 B B Bolsita 10
Ir gl 54030700 K B+C Balkita 10
g 54030700 1D E+D Bolsita 10

REGADORES TRIANGULO
CODIGO Srer Yl Cuerpo: ABS (verde)
S0 | Hokia W
REGADORES ROTARY
CODIGO PONOUSL | aCASk 3 brazos de plastico. riego a 3607
SR030701 1 Bolsita 0

Cuerpo; ABS (verde y negra),

REGADORES ASPERSORES SPRINKLER

CODIGO RSNl Regulable de 0 a 3607, plastico.

SE03030 | finlsita 1]

Cuerpo: ABS (verde y negra)

REGADORES ASPERSORES SPRINKLER

CoDIGD SORRUN, | e A Regulable de 07 a 360° meldlico,

SRO505H | [iuslsita 30

Cuerpo: matilico (oro)

BASES PORTA REGADORES

BASES SKY
ﬁ MEDIDA CODIGO | CONECTOR : Porta regador plastico, con contrapascs.
I 127y 3/4% | 59032701 14 A Buokita 5
£ .;‘” N2y 34 | 59032701 18 b Bokita | 5 Cusrpo: ASS (verds y negro)
1 ST w2 | %000 | B+C | Bokia | 3
kLY 5032701 10 B+D Boksila 5

&8 www.nmduke.com.ar
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BAYONETAS

BAYONETAS PLASTICAS

Porta regador. MEDIDA CODIGO  CONECTOR oUW, “Yoam
w| g ' |
e HEE s 12y 34" | 59030701 14 A Bobta | %
12y 34" | 9030701 18 i Bokia |
1 ST IC B+ Hok#a 30
Yo | 500D | BeD | fokta | %

BAYONETAS METALICAS

Porta ragador MEDIDA =~ CODIGO | COMECTOR STt UWTLIEs
12y 34" | 35050901 1A

12 y 34" | 5905091 1

w 59050901 1C

ity SS050001 102

Cuerpo: aleacion de zinc {cromo).

HERRAMIENTAS PARA JARDIN

PALAS GRANDES

‘ g i ESWRSE IDADES
Material terrmoplastico resistente de alia CODIGO | LomouhL | s oAl
calidad, punta dentada, smpufiadura 0308011 | Bokita | 10

anatdmica con anille para colgar

Color: negro y verde

PALAS CHICAS

Matarial termoplastico resistente de alta CODIGD m%wwtgu u:‘ﬁnuﬁ

calidad, punta dentada, graduada en 490308021 | Bobia 10
centimaliros y pulgadas, empufadura
anatomica con anillo para colgar

Color: negro y verde

RASTRILLO

. . EMWAEE IDADES
De 3 brazos, material termopléstico CODIGO  powmum - »cAs

resistente de alta caldad, empunadura 45030803 | Boksita 10
anatomica con anillo para colgar

Coler: negro [ verde,

www . nmduke.com.ar B9
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SETS DE RIEGO

SET DE HERRAMIENTAS DE JARDIN N° 1

EAOASE

|NOVIDUAL

i

SET DE RIEGO N° 4

MEDIDA

CODIGO  CONECTOR Ewase

VE VI | 57000004 1A A Hoksita
W2y 34" | ST0000M I8 i

1 57000004 1 i+

34 STOO0004 10 | B+D

Hokita
SET DE RIEGO N° 5

UNRIALES

o CALL

UNIDADTS
w AL

ElfvASE
1M DL

CONECTOR

STO00005 1A A foksa
STO00005 IR ] Heobsita
ST I BaC [okita
57000005 10 B+D Holsiza

Hokita
2y
12° y 347
12"
Ei

Hiokita
SET DE RIEGO N° 6

MEDIDA CODIGO  CONECTOR ,JSrees,
12"y 34" | 57000006 1A A Boksita
127 y 3047 | 57000006 B Bokita

1 STOO0006 1 B+ Bokita
KNy 57000006 10 B+ Bokila

SET DE RIEGO N° 7

UNIDADER
5 CAdL

WNIDADES

u CAJA
10

10
10
10

COMECTOR

IHEINI-WM.

12" y3/4" | STOO0MT 1A A flokita
/2%y 304" | 57000007 I B fiokita
[l STO000N7 I fi+C fiokita
B 57000007 10 B+D fokita

S} www.nmduke.com.ar

UNIDADES

w CAIA

Pala grands, Pala chica y Rastrillo da
tres brazos, materal termoplastico
resistente de alla calidad, empunadura
anatdmica con anillo para colgar.

Color: negro y verde

Bayoneta porta regador plastico con
regador “Triangulo” plastico

Cuerpo: ABS (verde y negra)

Bayonsta porta regador plastico con
regador “Rotary” cuerpo y 3 brazos plas-
ticos, riego a 360°

Cuerpo: ABS (verde y negro),

Bayoneta porta regador plastico con
regackr aspersor “Sprinkler” cuerpo
plastico, regulable de 0° a 360°

Cuerpo: ABS (verda y negro),

Bayoneta porta regador metalica con
regador aspersor “Sprayer” meldlico,
regulable de 0° a 3607

Cuerpo: melalico (oro y cromo).



JARDIN

Bage porta regador “Sky” pléstica con
contrapesos,
con regador “Triangulo” plastico,

Cuerpo: ABS (verde y negra).

Base porta regador "Sky” plastica con

contrapesos, con regador *Rotary”, cuer-

po y 3 brazos plasticos, rlego a 360°

Cuerpe: ABS (verda y negro),

Base porta regador “Sky” plastica con
contrapesos, con regacor “Sprinkler”,
plasiico regulable de OF a 360°

Cuerpo: ABS (verde y negro).

Bayoneta plastica con regador "Copeta
con Batidor™, plastico.

Cuerpo: ABS {verde y negra),

MEDIDA

Wy e
2"y 34
e
kIE

CODMGO

57000011 1A
ST000011 16
57000011 1C
57000011 1D

B+D

CONECTOR  Ewse

s QaoEs

o LA

(F AT, L7, Y

SETS DE RIEGO

SET DE RIEGO N° 11

SET DE RIEGO N° 12

MEDIDA

112 y3g
"
k1

ComGo

A2y /47| 57000012 1A

57000012 B
ST00001 IC
STO00012 10

CONECTOR

EMWASE

INDIWEDRAL

UMIBATES
w LAk

tn L La

SET DE RIEGO N° 13

12y 38
12y 3
"
£

COMGO
STO00013 1A
STO000T1 It
7000013 IC
5700001310

CONECTOR Dt

IMOMADUAL

Bolsita
Bolsita
Bolsita
Bolsita

U BADLE
i LAl

o in L

wn

SET DE RIEGO N° 15

MEDIDA

2"y 314"

12y 34
73l
k1T

www . nmduke.com.ar

CODIGO
ST000015 14
57000015 18
57000015 IC
S7000015 1D

CONECTOR

EMASE

NOIVgUAL

Biolsita
Bolsita
Bolsila
Bolsita

UM DEE
o AL

b W oun L

91
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REGADOR MINI POP UP

MEDIOA _CODIGO __ Bse_ owoioes

12| 5B033E0 | fokia | 10
Area de Presidn de  [Diametro] Caudal
Riego Agua (Kgriem) | (m) | (Ma/min)
0.70 500D | o&
1,40 5500 | 1210

1,75 6000 | 1323

210 600D | 1438

REGADOR MINI POP UP

s SBO34801 | | Bolsta | 10
Area ge Presionde | Pade | Caudd
Riego Agua (Kgriem') | (m) | {/tsimin]

070 250R | 605

S

140 £753R | 758

1,75 J00R | BED

210 300R | 945

REGADOR MINI POP UP

MEDIDA  CODIGOD .mﬂh g vt
I | 560358011 | Bokim | 10
Arsade Fresicnde | Padio | Caudal

Riego | Agua (Kgriom) | (m) | (tsimin)

0,70 2508 | 340

140 275R | 454

S

j 1.75 300R | 529
210 300R 6,05

REGADOR POP UP GIGANTE

MEDIDA  CODIGOD v ] s
1'% 5802801 | | Raksita 10

[ Fresion de | Dhametro | G-audal

Agua (Kgricm] | (m) _| (Hs/min)

1,76 17 10,58

210 1o | 1.3

245 20 12,10

280 W | 1285

NG 21 | 1351

350 = | 1495

92 www.nmduke.com.ar

360°, plashico. con tornillc superior para
regulacion

Cuerpo: ABS (negro)
Rosca: hembra @ 1/2" BSF.

180°, plastico, con formille suparior para
regulacion

Cuerpo; ABS (negro)
Rosca: hembra @ 1/2” BSP.

90°, plastico, con tornille superior para
regulacion

Cuerpo: ABS (negro)
Rosca: hembea @ 1/2" BSP

Caon regador “Sprinkler” de 0° a 360
plastico

Cuerpo: ABS [negro)
Rosca: hembra e 1/2" BSP.



METAL

Valvulas a esiera

Canillas a esfera

Vilvulas de retencion

Canastos para vavulas de retencidn
Flexibles

EXHIBIDORES Y EXPENDEDORES

H?‘* '-~~—‘£.=_:: - Exhibicdores

Expendedores
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duke

VALVULAS

VALVULAS A ESFERA METALICAS, rosca HH

O.C. MEDIDA  COOIGO (GUGl  nwiouse ‘s ch -

12 | 15058001 INB | ZShkgem' | Bobsta | 24
3 | 15050028 | 25kgm' | ok | 14

1" | 15058003 INB | 2Skgem' | Boksia | 10
19 | 15058004 INB | kg | Boksta | 4
1 | 15058005 INB | kgl | Bobta | 3

2 | 1058006 INB | kg | Bobta | 2
22 | 15056007 INB | Mhkgem' | Bokita | 1

3¥ | 150580088 | Tokgem | Bolska | 1

& | 150580098 | Tokgm | Bolsta | 1

VALVULAS A ESFERA METALICAS manija mariposa, rosca HH
O.C.

UNIDADES
w CALL

FRESION
ML

ENVRAEE
IROAADUAL

CODIGO

12" | 13058000 IFC b
| 15058007 IFC 14
i 15058003 IFC 10

PRESION
[l PR

15 kglemn’
B kpemy

ENWRSE
LHDTDUAL

UNIDADES

CODIGO ey

1 BOSBO0T N
1058002 IMC

MEDIDA

WValula a esfera con cuerpo estampado
y niguelado,

Cuorpo: ottone OT 58,

Temperatura: -20°C a +120° C
Asianto: PTFE.

Manija: farga, aluminio en color negro,
con pintura epoxi, anticorrosia.

Vahlula a eslera con cuerpo estampado
y niguelado.

Cuerpo; oltone OT 58,

Temperatura: -20° Ca +120°C
Asiento; PTFE.

Manija: lipo manposa en color negro,
barnizada a fuego, anticomosiva,

Vahlula a eslera con cuarpo estampado
y niguelado.

Cuerpo: ottone OT 58,
Temperatura: -20°C g +120°C
Asianto; PTFE.

Manija: larga cromada
Campana: cromada

CANILLAS

CANILLAS A ESFERA METALICAS manija larga
0O.C.

ENWASE
IROAIDUAL

UNICADES
& Gl

MEDIDA

cCoDGo

12 | 60058001 INC | Bhgem' | Bolsta | 10
YA | G0SBNZING | 2Skgem' | Bokia | B
1" | G00SB003INC | Mkgem' | Bosita | 4

94 www.nmduke.com,ar

Canilla a eslera con cuerpo estampado v
niguelado,

Cuerpe: ottone OT 58,

Temperatura: -20°C a +80° C
Asiento; PTFE.

Manija: mariposa de aluminio en color
negro, barnizada a fusgo, anticorrosiva.
O'ring: de NBR.

Pico: con deflector incorparado.



METAL

Canilla a esfera con cuerpo estampado y
nigualado,

Cuerpo: oftone OT 58.

Temperatura: -20° C a +80° C

Asianto; PTFE.

Manija: mariposa de aluminio en color
negro, barnizada a fuego, anticorrosiva.
O'ring: de NBR.

Pico: con deflector incorporado.

Canilla con cuerpo estampado niguelado,
Cuerpe: estampado y niquelado.
Tempaeratura: -20° C a +80° C

Rosca: BSPT.

Conexién: manguera da 3/4°

Canilla con cuerpo de bronce.
Cuerpo: bronce.
Temperaturn: -20° C a +80° C
Rosca; BSPT.

Conexidn: manguera da 3/4°,

Canilla con custpo estampado y niquelado.
Cuerpo: ottong OT 58 (croma).
Tempearatura: -20°C a +80° C

Rosca: BSFT.

Conexién: manguera de 3/4°

Canllla con cuerpo nigualadao.
Cuerpo: oftons OT 58 (croma),
Temperatura: -20° C a +80° C
Rosca: BSPT.

Conaxién; manguera de 3/4".

CANILLAS

CANILLAS A ESFERA METALICAS, manija mariposa

MEDIDA  CODIGO WOMINAL _ INDIVOUAL _x CSK 0.C.
1 G0DS8001 [FC 25 kgfom’ Biolsila 14
34 | GOOSEO0LFC | Skglom' | Bobsia | 10
1 60058003 FC | 20kglem’ | Bolsita 4

CANILLAS CROMO

3=

CANILLAS BRONCE

O.C.
b \

CANILLAS METALICAS DOBLES PARA LAVARROPAS
i 0.C.

PRESION
Mo AL

EMNWVRSE
|NDFRFADUAL

WA DES
w CLIE

MEDIDA CODIGD

A1058010 IC

PRES 0N
MO L

b kglem’

ENVASE  UNSDADES
IMDADUAL o CALA

Bolsita 1]

MEDIDA

CODIGO
12" | 61058020 1C

EMWASE  UWDADES
IMDIVEOUAL s CAL

Bolsita 10

MEDIDA

CODIGO
1w G801 1

MO

b hgleny

CANILLAS METALICAS SIMPLES PARA LAVARROPAS

PRESION
MO AL

EMWVASE  UNDADES

MEDIDA IMDEDLUAL o SALA

CODNGO
(2058002 1

Vatwula de retencitn metdlica horizantal -
vartical - oblicua,

Cuerpo: ottona OT 58,
Resorte; acero inoxidable.
Viastago: resina acetal,

VALVULAS DE RETENCION

VALVULAS DE RETENCION METALICAS, rosca HH (BSTP)
FRESION D_C_

MORIAL

EMWASE IO CHES
IMEHVIOLIAL =

MEDIDA CODIGO

v | 250580011C | 10kgem' | Bobita | 4
34| 2505821C | 10kgkm' | Bokita | 35
" | mosm03ic | 10kgem' | Bokin | 15
| 250580041C | 10kgem | Bokia | 9
| 5058005 1C | 10kghm' | Bokita | 6
7 | 2505800601 | 10kgom' | Bobia | 3
e | 2057 IC | 10kgem' | Hokia |
¥ | 20seM8ic | 10kgem' | Hokia | 1
¢ | 1505809IC | 10kgom' | Bokita | 1

www . nmduke.com.ar 95
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CANASTOS PARA VALVULAS DE RETENCION -

CANASTOS PARA VALVULAS DE RETENCION METALICAS ROSCABLES

EWVASE

CoDiGD UNIBADES

MOMMOUAL & CALA Canasto para vilvula de retencién
19058000 IC matalica.

3 25058002 IC Bokita E Canasto: acero inoxidable.

I 19058003 IC Bokita i Rosca: resina acetal.

1 29058004 IC Bokila 10

e 29058005 IC Riolsita 10

» 19058006 1C Rokila ]

r 19058007 IC Bokila 1

3 9058008 1C Hoksita 1

¥ 5058009 IC Boksita 1

FLEXIBLES

FLEXIBLE MALLADO CON MACHO FIJO, /2" rosca MH

0.C. - L VLI e Myl Floxible mallado metélico inoxidable,
] Iy HEIHAT T 0em. Bokitax 2| 30 con macho fij,
i Rosca: Macho/ Hembra
o 1 B80SBS1IC | 25cm. | Bokitax2| 30
# [ ’ o Malla: metalica de 8 filamentos
31 Y2 | 680SH3511C | 30em. | Bokitax2| 30 y protege un 100 % el tubo interior.
Al 172 | 68058401 IC 40cm | Bobitax2| 30 Tubo: de caucho EFDM- Dutral atéxico.
o 2 = ; Temp.: de fluidos liquidos hasta 100° C.
A05H50] 30 Hoksita
i rg 8501 1C om, x| 30 Ao g Tria y calients
FLEXIBLE MALLADO CON MACHO FIJO, /2" rosca MH
0.C. LT L MYl Floxible mallado metdlico inoxidable,
] k1 BA058207 IC 20em, Hoksita x 2 ] con macho fij.
-y Bokita Reosca: Macho!/ Hembra.
#h il Bﬁﬂfﬂﬂi‘ Il.': Rk ) ' 2 2 Malla: metalica de 8 filamentos
£l Y& | 630584021C | 40cm | Bobitax2) 30 inoxidables de aluminio, que recubre
| I | 68058502IC | SDom | Bobitax2| 30 y protege un 100 % &l tubo intarior,
=] Tubo: de caucho EPOM- Dutral atéxico.

FLEXIBLE DE COBRE CROMADO, rosca MH

MEDIDA

INDIVIOUAL  « CALA Flexible de cobra corrugado y cromacdo:
12 HO0IAI0T | Hem Boltax 2| 0 Cummp: odbis puns:
7 5038251 | Hem |fBobzax2| 30 Cotar- Srormadt,
iire GS03RI0T | Wem | Bobaax 2| 30 Temperatura: 0°C a + 100° C
12 | 6e038351 | Bem | Bokdax?| 1 Apto agua fria y caliente
W RO038401 | 40cm. | Bob#ax2| 10
i HO034501 | S0cm. | Bob#tax 2| 30
c0DIGO ot vt
1y H9034207 | Hem Bokitax 2| 10
L RiL HO038302 | Wem | Bokitax | 10
L ¢ | onu2l | o | Bokiax2| B
1L A9038507 | Mem. | Boktaxd| 30

06

CoDIGD

ENVASE

www.nmduke.com.ar

UNIDADES

Temp.: de fluidos liquides hasta 100° C,
Apto agua fria y caliente
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EXHIBIDOR-EXPENDEDOR DE VALVULAS Y CANILLAS PLASTICAS

Para mostrador. oL Ty —
Contiene: WxI0x50em | BI000502 | CajadeCartdn | 1 dUke
12 Vahulas a Esfera de 1/2° W

& Valulas a Esfera de 3/4° Total de productos: 54 R
18 Canillas a Esfera de 1/2° - i

6 Canillas a Esfera da 3/4"

3 ¥Vahulas de Retencion con canasio da 3/4”

3 Vahulas de Retencion con canasio da 17

3 Acoples de Compresion de 1/27 profesional
3 Acophes de Compresion de 34" profesional
Proponga la combinacion ideal para
su exhibidor y solicitela al efectuar el
pedido.
Material: alambre ¥ chapa
Terminacion: pintura apoxi.

Color: blanco.

EXHIBIDOR-EXPENDEDOR DE FLEXIBLES PLASTICOS
Para mostrador. CON CUNExIUN METALICA
Contiene:

14 flexibles ds 1/2° % 20 em. MEDIDA CODIGO WOMIOUAL | R CAIK
42 flexibles de 1/2° x 30 cm, 301 301 50 cm [ 81000516 | Caja de Cande |
Proponga la combinacidon ideal para

su axhibidor y solicitela al mzr el  Total de productos: 56 |t
pedido. o
Material: alambre y chapa
Terminacién: pintura epoxi

Color: hlanco,

EXHIBIDOR-EXPENDEDOR DE ADHESIVOS
Para mostrador Y ?ELM ROSCAS
E::.t-:l!:::wos da 100 cm’ MEDIOA CoDIGO néhrr:lﬁ.fu "Tﬂﬁ
12 Selia-Roscas (agua) de 25 g, Wx30x50em | 800500 | CajadeCatdn | |
12 Salta-Gas de 25 9.

Material: alambre y chapa
Terminacién: pinfura epoxi

Color: blanco.

EXHIBIDOR-EXPENDEDOR DE HERRAMIENTAS
Para mostrador PARA JARDIN
c;;m‘érmdos MEDIDA CODIGD ey UWADES dUke d
10 Palas Chicas 30 x 30y 50 cm BIO00S06 Caja de ﬁartﬁﬂa ] u_:‘::-:-_

5 Rastrillos oz
Material: alambre y chapa I =
Terminacién: pinfura epoxi b
Color: blanco.

www.nmduke.com.ar a7



EXHIBIDORES Y EXPENDEDORES

EXHIBIDOR-EXPENDEDOR DE VALVULAS Y CANILLAS METALICAS

EMVASE

WNIDADES
INOVIILAL W A

Cajade Cann | 1
Total de productos: 50

COMGO
BI0005T1 |

30 % 30 % 50 cm

duke

EXHIBIDOR-EXPENDEDOR DE FLEXIBLES DE COBRE Y MALLADOS

FLENIBLES MALLADOS CON MACHO GIRATORIO, rosca MH
MEDIDA

CODIGO  Bese,

$1000509 |  Cajade Caridn| 1

UMIDATES
w CARL

301 30 x50 cm |

FLEXIBLES DE COBRE, rosca MH

CoDIGo |Nl!:]':::|::l[u n Tgfl: -
B1000513

Cajade Cartin| 1

MEDMDA

30 % 30 x 50 cm

EWaRE NI DES
INUASIAL v Chsd

98 www.nmduke.com.ar

Para mostrador.

Contiene:

12 Valvulas a Esfera de 1127 (manija manposa)

12 Vahvulas a Esfera de 34" (manija mariposa)

18 Canillas a Esfera de 1/2° (manig manipasa)
4 Canillas a Esfera da 3/4” (manija mariposa)
4 Valvulas de Retencion da 3/47 (sin canasto)

Proponga la combinacién ideal para

su exhibidor y solicitela al efectuar el

padido.

Material: alambre y chapa.

Terminacidn: pintura apoxi,

Color: blanco,

Para mostrador.

Contiene:

172" x 20 cm.; 14 unidades,
1/2° £ 25 em.: 14 unidades,
1727 % 30 cm.: 28 unidades.

Proponga la combinacién ideal para
su exhibidor y solicitela al efectuar el
pedido.

Material: alambre v chapa
Terminacidn: pintura epoxi,
Calor: blanco.

Con surtide a eleceion del Cliente, con la
compra de producios por valor de $
1.000.- (Precic Meta),

Usted recibe este ayudaventas SIN
CARGO. Con espacio y perchas para
colgar producios y dos canasios.

Material: carno de hierro; chapa y alto
impacto

Medidas: 63 x 187 cm

Terminacion: pintura spoxi

Calor: blanco,



NOTA: las dimensionas. prestaciones, colores y modelos de nuestros productos pueden variar sin pravio aviso

www.nmduke.com.ar
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Nuevas Manufacturas s.a.

Ayacucho 406 - B1646GJJ San Fernando, Pcia. de Buenos Aires - Repablica Argentina
Telélono: (54 1) 4746-4921 - Fax: (54 11) 4746-3496
E-mail: ventas@nmduke.com.ar - info@nmduke.com.ar

Http: www.nmduke.com.ar
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